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マークの意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンター本体が損傷したり、プリンター本体、プ 
リンタードライバーやソフトウェアが正常に動 
作しなくなる場合があります。この表示は、本製 
品をお使いいただく上で必ずお守りいただきた 
い内容を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


茂 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 0 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X vl 0.6. x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 R 2 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system 日本語版 
本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows 7、 
Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008 R 2 N 
Windows Server 2008 、 Windows Server 2003と表記してい 
ます。また、これらを総称名として 「 Windows 」 を使用しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソ 
ン株式会社の登録商標です。 

Mac OS 、 巳 onjour 、 Safari は Apple Inc . の商標または登録 
商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Adobes Adobe Reader I ま Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Java および全ての Java 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

AOSS ( TM ) は株式会社バッファ□一の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


著作権 

写真•書籍•地図•図面•絵画•版画•音楽•映画 • プ□グラムな 
どの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲 
内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


PDF マニュアルの見方 


Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操 
作を Adobe Reader 9 で表示したときを例に説明します。 



❶ 

PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。 

❷ 

前ページ/次ページを表示します。 

❺ 

表示中の文字が小さくて見えにくいときは キ | をクリッ 
クすると拡大します。 ふ j をクリックすると縮小します。 

イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、以 
下のように行います。 

Windows の場合 

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示され 
たメニュ _ でマ _ キ _ ズ _ ムを選択します。ポイン 
ターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲 
指定します。 

Mac OS X の場合 

Command キーを押したままスペースキーを押すと 
ポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡の 
ボインターで拡大したい箇所を範囲指定します。 

〇 

参照先が青字で記載されているときは、青字の部分をク 

U ックすると該当のページが表示されます。 

元のページに戻るときは、以下のように行います。 

Windows の場合 

Alt キーを押したまま—キーを押します。 

Mac OS X の場合 

表示メニュー-移動-前の画面の順でクリックします。 

❺ 

確認したい項目名などキーワードを入力して検索ができます。 

❻ 

クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。 

〇 

タイトルをクリックすると該当のページが表示されます。 
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設定の前に 


設定の前に 


ネットワークインターフェイスの機能や動作環境と、導入作業の概要などを説明します。 



以下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 



Windows は 32bit/64bit に対応しています。 

対応機種のみ 

* 2 ファイル共有機能対応機種のみ 
* 3 ファクス機能対応機種のみ 









設定の前に 


最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 
<http://www.epson.jp/support/taiou/os/> 


本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設置するときは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設 
定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。 
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設定の前に 


印刷環境の確認 


以下を参照してお使いのネットワーク環境と手順を確認します。 


接続方法の確認と導人手順 


ネットワーク環境で本製品を使うには2つの接続方法があります。以下の説明を参考に、どの接続方法を使用するか決 
定してから導入手順を確認してください。 


重要 


本製品で無線 LAN と有線 LAN の同時利用はできません（対象機種のみ)。 


詳細な設定なしで、自動で接続設定をしたい方は、ソフトウェアディスクを使ってください。ソフトウェアのインス!-一 
- ルと接続方法は『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


直接接続 



長所：サーバー用コンピューターを用意する必要がない 
短所：各コンピューターにネットワーク印刷をするための 
設定が必要 

利用に適した環境： SOHO などの小規模ネットワーク 


動作環境の確認 


沒 4ページ 


コンピューターのネットワーク設定 


※各 0 S の説明書を確認 
してください。 


ネットワークインターフェイスの設定 



動作環境の確認 


沒 8ページ 


19ページ 


アドホックモードで接続 

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信するアド 
ホックモードで接続するときは、以下を参照してください。 
29ページ 


( II ".""11 




サーバー経由で接続 



長所：印刷をする各コンピューター（クライアント）でネッ 
トワーク印刷をするための設定が容易 
短所：別途サーバー用コンピューターが必要 
利用に適した環境：オフィスや学校などの大規模ネットワーク 


サーバーと プリン ターの 接続方法決定 

1 


♦ 

す 

ネットワーク直接接続 

□一カル接続 


^ 4ページ 


印刷をするコンピューターの設定 



コンピューターのネットワーク設定 


ネツトワークインターフェイス 
の設定 


※各 0 S の説明書 
を確認してくだ 
さい0 


^ 8ページ 


サーバーの 印刷設定 


^ 68ぺージ 


▼ 


プリンターの共有設定 


68ぺージ 
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設定の前に 


直接接続や、サーバー経由接続でサーバーとプリンターを直接接続するときは、動作環境で印刷方法を確認します。 

サーバー経由接続でサーバーとプリンターを□ーカル （ USB ケーブル）接続する場合は、『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照し 
てサ_ノ（一とプリンターを接続してください。 


印刷方法の概要と特徴 

EpsonNet Print 印刷 (TCP/IP プロトコルを使用） 

• ネットワークインターフェイスの IP アドレスが、サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、 IPv 4 
アドレスを自動追従します。 

• ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）を使用できます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / Epson 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷方法を3種類から選択でき 
cF - 9 〇 

• Windows のスプーラー画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 

• IPv 6 アドレスには対応していません。 


標準 TCP/IP 印刷 (TCP/IP プロトコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です。 

• ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）を使用できます。 

• イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）が取れます。 

• IP アドレスの設定が必要です。 

WSD 印刷 

• Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008に標準搭載されている印刷 
方法です。 WSD とは Web Services on Devices の略で、ネットワーク上のコンピューターやプリンターなどを自 
動的に探索するための仕組みです。 

• WSD でプリンターを使用するとき、 Windows の [Windows FAX とスキャン]からスキャン機能を使用できます。 
• プリンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

• ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

Bonjour 印刷 

• 本製品の IP アドレスが、サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す必要がありません。 

接続方法と印刷方法が決定したら、コンピューター側のネットワークが設定済みなことを確認してから、ネットワークイ 
ンターフェイスの設定に進んでください。 

茂 8ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


7 





ネットワークインターフェイスの設定 



ネツトワークインターフェイスの設定 


コンピューターのネットワーク設定が終了していることを確認してから、ネットワークインターフェイスを設定します。 
ネットワークインターフェイスの設定を始める前に、プリンターが印刷可能な状態か確認してください。プリンターが 
セットアップされていないときは、『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してください。 


法の紹介 


本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、以下の方法があります。 
• 本製品のソフトウェアディスクで設定する 
• 操作パネルで設定する 
• 付属のソフトウェアを使って設定する 
各設定方法の詳細を確認して、設定方法を決定してください。 


ソフトウェアディスクで設定 


本製品のソフトウェアディスクを使って、ソフトウェアのインス I -ールとネットワークの設定を自動で行います。インス 
I -ール手順は『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


操作パネルで設定 


本製品の操作パネルを操作して、ネットワーク項目を設定します。 

設定できる項目は、無線 LAN 設定、ネットワーク基本設定などです。 

無線 LAN の場合は、「ネットワーク基本設定」をした後に「無線 LAN 設定」をします。 

有線 LAN の場合は、「ネットワーク基本設定」をします。 

※液晶ディスプレイが搭載されていない機種では、「ネットワーク基本設定」の項目は表示されません（設定不要です)。 


ネットワーク基本設定(液晶ディスプレイ搭載機種のみ） 

本製品の操作パネルの案内に従って、設定する手順を説明します。 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


C@> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

茂 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 


□ フリンターのお丰入れ 
□ プリンターの基本設定 


ネットワーク設定 


。ファイル共有設定 
。外部機器印刷設定 

OKI 決定 S ] 戻る 


選択 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 【赢】か【▼】ポタンで[ネットワーク基本設定] 
を選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


Q プリンター名を確認して、 [0 K ] ポタンで決定しま 

プリンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の 
名前です。初期値は 「 EPSONXXXXXX 」 （ X は MAC ア 
ドレスの下6桁）になっています。プリンター名を変更 
するときは、文字を入力し直してください。 

プリンター名として入力できる文字規則は以下の通りで 
す。 

• 文字数： 2〜15 (1 文字は不可） 

• 使用可能文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 、 〇〜9、 - 
(半角 スペースは 不可） 

• 先頭に使用できる文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 
(0 〜9、-は不可） 

• 最後に使用できる文字： A 〜 Z 、 a 〜 z 、 〇〜9 
(-は不可） 

ソフ トキーの 使い方 

ソフトキーの画面は入力部（画面上部）とソフトキー（画 
面下部）に分かれています。 

入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと 
操作パネルの 【 OK 】 ボタンで行います。 

ソフトキーのカーソル移動および操作は、操作パネルの 

【▲】【▼】【<】【►】 [OK] ボタンで行います。 

※入力項目によって表示される画面は変わります。 


ネットワーク設定 


□ 無線 LAN 設定 

▲ 


ネットワーク基本設定 


選択 



EPSON ) 0000« 


A 

BC 

D 

E 

F 

G 

H 

I J 

AB 12 ab 12 

K 

L M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S T 

記号 

U 

V W 

X 

Y 

1 




◄ ► 

ず 

1 

2 3 

4 

5 

6 

0 

8 

9 0 

空白 

& 

■ 

() 

+ 

麵 
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確定 


ソフトキー 


ソフトキーのカーソル移動 

操作パネルの【▲】【▼】【◄】【卜】ボタンで移動します。 

入力部への文字入力 

操作パネルの【▲】【▼】【◄】【卜】ボタンで選択して、 [OK] ボタンを押します。 

入力文字の切り替え 

画面右上の [ 030 ] • [ 030 ] • rTiKMl のいずれかを選択して、 [OK] ボタン 
を押します。 

入力部のカーソル移動 

ソフトキーの [D] または [D] を選択して、操作パネルの [ok] ボタンを 
押します。 

文字の削除 

ソフトキーの「■ — _を選択して、操作パネルの [OK] ボタンを押すと、左側 
に向かって 1 文字ずつ削除されます。 

スペースの入力 

ソフトキーの「附 通 を選択して、操作パネルの [OK] ボタンを押します。 

入力の終了 

ソフトキーの 「國 4- 漏 1 を選択して、操作パネルの [OK] ボタンを押します。 


部 

力 ■ 

入 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 【赢】か【▼】ポタンで TCP/IP の設定方法を選択 
して、 【0 K 】 ポタンで決定します。 

ここでは[自動設定]を選択します。 

ご使用のアクセスポイントやブロードバンドルーターに 
搭載の DHCP サーバーによる IP アドレス自動取得機能 
を有効にしているときは、[自動設定]を選択すると簡単 
に設定できます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設 
定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ 
[デフオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してくださ 
い0 


『 CP / IP 設定 


。自動設定 選択] 


。丰動設定 0 

ご利用のモテ、'ムゃル-夕-で' DHCP 
inr - を使うときは自動設定、 
ip アドレスなどを入力するときは 
丰動設定を遥んでください。 


Q 設定内容を確認して、 [0 K ] ポタンを押します。 


設定確認 

プリンター名: EPSON ) 0000« 
TCP / IP 設定方法:白動設定 


■確認 



ぐ参考)（メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

- 右の画面が表示されたら、メモリーカードを 

取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 [OK] ポタンで決定してく 
ださい。 




以上で終了です。 

無線 LAN の場合は、次に、以下のいずれかの方法で無線 LAN の設定をします。 
とず 11ページ「無線 LAN 設定-手動設定-(液晶ディスプレイ搭載機種のみ)」 

茂 13ぺージ「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 （ A 0 SS / WPS )-」 

^ 15ぺージ「無線 LAN 設定- PIN コード自動設定-」 

有線 LAN の場合は、次に、印刷するコンピューターを設定します。 

沒 19ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定できない項目は、付属のソフトウェアで設定してください。 

茂 56ページ「設定ソフトウェア」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


無線 LAN 設定-手動設定-(液晶デイスプレイ搭載機種のみ） 

本製品の操作パネルの案内に従って、無線 LAN を設定する手順を説明します。 


手動でのネットワーク設定には以下の情報が必要です。確認してから作業を開始してください。わからないときは、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

• SSID (ネットワーク名） 

• セキュリティーキー（パスワード） 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


c@> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

茂 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 


。フリンターのお丰入れ 
°フリンターの基本設定 


ロネットワーク設定 m - 選択 


°ファイル共有設定 
。外部機器印刷設定 


Eg ] 決定 S ] 戻る 


0 【赢】か【▼】ポタンで[無線 LAN 設定]を選択 
して、 【0 K 】 ポタンで決定します。 


□ 【▲】か【▼】ポタンで[手動設定]を選択して、 

[0 K ] ポタンで決定します。 


ネットワーク設定 


無線 LAN 設定 


ネットワーク基本設定 
ネットワーク接続診断 
ネットワーク惜報確認 


OKI 決定 S] 戻る 


無線 LAN 設定 


ロカンタン自動]設定 

▲ 


丰動設定 


。プッシュボタン自軍!)設定 
( A 0 SS / WPS ) 

° PIN コード自動設定 ( WPS ) 

OK 決定 戻る 


選択 


0 【灰】か【▼】ポタンで SSID (ネットワーク名） 
を選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択し 
てください。 

接続したい SSID が表示されないときは、アクセスボイ 
ントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識 
別子（ネットワーク名）で、最大32文字の英数字で表 
示されます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（ア 
クセスポイントの子機や無線 LAN 対応プリンターなど） 
に同じ SSID を設定し、 SSID が一致する端末としか通 
信しないようにすることで混信を防ぐことができます。 
SSID がわからないときは、アクセスポイント（ブロー 
ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無 
線 LAN の設定を行った方にお問い合わせください。 


ットワーク ( SSID ) 選択 


□ SSID 1 


選択 


。 SSID 2 


□ SSID 3 


° SSID 4 


□ SSID 5 

▼ 

108]決定 

LS 民•る 


アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が 

- 有効になっているなど、プリンターから SSID を検出できない場合は、[その他の SSID] を選択して、 SSID 

を入力してください。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 アクセスポイントにセキュリティーが設定されて 
いたら、セキュリティーキー（パスワード）を入力 
する画面が表示されます。セキュリティーキーを入 
力して、 【0 K 】 ポタンで決定します。 

パスワードは大文字と小文字を区別して入力してくださ 
い。 

パスワードがわからないときは、アクセスポイント（ブ 
□—ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になる 
か、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせくださ 
い0 

ソフトキーの使い方 

ソフトキーの画面は入力部（画面上部）とソフトキー（画 
面下部）に分かれています。 

入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと 
操作パネルの 【 OK 】 ボタンで行います。 

ソフトキーのカーソル移動および操作は、操作パネルの 

【▲】【▼】【4】【卜】 [0 K ] ボタンで行います。 

※入力項目によって表示される画面は変わります。 


ソフトキー 


ソフト キーのカーソル 移動 


操作 パネルの【▲】【▼】【4】【卜】 ボタンで移動します。 


入力部への文字入力 


操作 パネルの 【▲】【▼】【_】【►】ボタンで選択して、 [0 K ] ボタンを押します。 


入力文字の切り替え 


画面右上の[030] • [030] 
を押します。 


のいずれかを選択して、 【 OK 】 ボタン 


入力部の カーソル 移動 


ソフトキーの [ E 1] または [ D ] を選択して、操作パネルの 【 OK 】 ボタンを 
押します。 


文字の削除 


ソフトキーのを選択して、操作パネルの [ ok ] ボタンを押すと、左側 
に向かって1文字ずつ削除されます。 


スペースの入力 


ソフト キーの 


|]を選択して、操作パネルの [ OK ] ボタンを押します。 


入力の終了 


ソフト キーの [■ 


を選択して、操作パネルの [ OK ] ボタンを押します。 


B 


設定内容を確認して、 [ OK ] ポタンを押します。 


設定確認 

通信モード： 

インフラストラクチャー 
ネットワーク ( SSID ): SSID 1 
セキュリティー設定： 
l « EP -128 bit (104 bit ) 

OK 確認 


確認 


(メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

^— 右の画面が表示されたら、メモリーカードを 

取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 [OK] ボタンで決定してく 
ださい。 


_ A 注意 

メモリ-ドが壊れる可能性が 
あるため、力-ド'を抜いてくだ 
さい。設定を続けますか？ 


□はい 

■K 

°いいえ 

▼ 

0 K 決定 



選択 


入力 



XXXXXXXX 



XXXXXXXXI 


部 

力 ■ 

入 
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ネットワークインターフェイスの設定 



表示された画面で[はい]が選択されていたら、 A 4 
サイズの普通紙をセツトして 【0 K 】 ポタンで決定 
します。 

診断レポートが印刷されます。 


9 インフォメーション 

設定が終了しました。 

診断結果を印刷しますか？ 


〇 はい BH — 確認 


□ いい:！ 

■ 

▼ 

1 K 1 決定 



上記画面が表示されたときに[いいえ]が選択されていれば、正常にネットワーク設定が終了しています。その 
- まま [0 K] ボタンで決定してネットワーク設定を終了してください。 


0 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 
とデ 43ページ「ネットワーク接続診断のエラー」 


以上で終了です。 


操作パネルでの設定が終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 
沒 19ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定できない項目は、付属のソフトウェアで設定してください。 

茂 56ページ「設定ソフトウェア」 


無線 LAN 設定-プッシュポタン自動設定 ( AOSS / WPS ) - 

アクセスポイントのプッシュボタン （ AOSS または WPS 機能）を使用して、無線 LAN を設定する手順を説明します。 
この方法は、お使いのアクセスポイントが AOSS または WPS に対応している必要があります。 


AOSS とは、株式会社バッファ□一が開発した無線 LAN 設定方式です。バッファ□一製の AOSS モード対応アクセス 
ポイントに接続する際に、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンを押すことで、コンピューターを使わずに無線 LAN 設 
定ができます。 


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方 
式があります。プッシュボタン方式は、アクセスポイントの 【 WPS 】 ボタンを押すことで無線 LAN 設定ができます。 


重要 


ご使用の全ての無線 LAN 機器が AOSS または WPS で設定されている必要があります。設定環境が混在すると、コン 
ピューターとネットワーク機器間の通信ができなくなります。例えば WEP-64bit 方式で設定されているものを AOSS 
で設定し直すと、ネットワーク機器のセキュリティー方式が AOSS に変わってしまうため、通信できなくなってしま 
います。設定状況がわからないときは、無線 LAN の設定を行った方にご確認ください 


液晶ディスプレイが搭載されている機種の場合 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


c@> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

茂 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 

□ プリンターのお丰入れ 
□ フリンターの基本設定 


ネットワーク設定 


°ファイル共有設定 
。外部機器印刷設定 

決定 戻る 


選択 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 【^】か【▼】ポタンで[無線 LAN 設定]を選択 
して、 【0 K 】 ポタンで決定します。 


□ 【▲】か【▼】ポタンで[プッシュポタン自動設 

定 （ AOSS / WPS )] を選択して、 [0 K ] ポタンで 
決定します。 



無線 LAN 設定 


□ 丰動設定 

▲ 


プッシュポタン自動設定 
( AOSS / WPS ) 


□ PIN コード自勦股定 ( WPS ) 
□ 無線 LAN を無効にする 

決定 戻る 


選択 


0 以下の画面が表示されたら、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ポタンまたは 【 WPS 】 ポタンを、セキュリ 
テイーランプが点滅するまで押します。次に操作パネルの [0 K ] ポタンを押します。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンがない（ソフトウェアプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置がわからないと 
きは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 



Cbmy (メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 
— 右の画面が表示されたら、メモリーカードを 

取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定してく 
ださい。 


メモリ-ドが壊れる可能性が 
fc るため、力-ド'を抜いてくだ 
さい。設定を続けますか？ 


□はい 


°いいえ 

▼ 

OKI 決定 



選択 


n 設定が終了するまで、しばらくお待ちください。 



接続できないときは、プリンターとアクセスポイントを 
近づけてから設定をやり直してください。それでも接続 
できないときは、最初からやり直してください。 


以上で終了です。 


p インフォメーション 

設定が終了しました。 

接続できるまで数分かかる 
ことか # あ〇ます。 


操作パネルでの設定が終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 
沒 19ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定できない項目は、付属のソフトウェアで設定してください。 

茂 56ページ「設定ソフトウェア」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


液晶ディスプレイが搭載されていない機種の場合 


D アクセスポイントの 【 AOSS 】 ポタンまたは 
【 WPS 】 ポタンを、セキュリティーランプが点滅す 
るまで押します。 

【 AOSS 】 ボタンや [ WPS ] ボタンがない（ソフトウェ 
アプッシュボタンを使用）、またはボタンの位置がわから 
ないときは、アクセスポイントのマニュアルをご覧くだ 
さい。 



0 本製品の 【 WiFi 】 ポタンを、 NW 1 ランプ（グリー 
ン）と NW 2 ランプ（オレンジ）が交互に点滅する 
まで押します（約3秒)。 


Wi-Fi 



設定が完了するまで、しばらくお待ちください。 

接続が完了すると、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ラ 
ンプ（オレンジ）が点玎します。 

なお、 NW 2 ランプ（オレンジ）は接続完了を確認する 
ための表示ですので、最長5分で消玎します。 


^Fi) 


\l/ 

f^Fi) 


NW2 ランプ（オレンジ）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてや 
— り直してください。 


以上で終了です。 


操作パネルでの設定が終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 

沒 19ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定できない項目は、付属のソフトウェアで設定してください。 

茂 56ページ「設定ソフトウェア」 

無線 LAN 設定 ■ PIN コード自動設定- 

WPS 機能の1つである PIN コード方式を使用して、無線 LAN を設定する手順を説明します。 


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方 
式があります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8桁の数字をアクセスポイントまたはコンピューターに 
登録することで無線 LAN 設定ができます。 


液晶ディスプレイが搭載されている機種の場合 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


<S> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

とず 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 

□ フリンターのお丰入れ 
°フリンターの基本設定 


ロネットワーク定 m - 選択 1 


。ファイル共有設定 
□ 外部機器印刷設定 

M 決定 S ] 戻る 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 【^】か【▼】ポタンで[無線 LAN 設定]を選択 
して、 【0 K 】 ポタンで決定します。 


□ 【▲】か【▼】ポタンで [ PIN コード自動設定 

( WPS )] を選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 



無線 LAN 設定 

°丰動設定 

°プッシュポタン自動]設定 
( AOSS / IHIPS ) 


〇 PIN コード自里力設定 ( WPS ) Ut - 選択 


□ 無線 LAN を無効にする 


國〇決定 S ] 戻る 



操作パネルでの設定が終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 
沒 19ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定できない項目は、付属のソフトウェアで設定してください。 

沒 56ページ「設定ソフトウェア」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


液晶ディスプレイが搭載されていない機種の場合 



A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

本製品の 【NW ステータスシー ト】ポタンを押し ま 
す0 

ネットワークステータス シー トが印刷されます。 




0 印刷されたネットワークステータスシートの [ WPS-PIN Code ] に表示されている PIN コードを、アクセ 
スポイントまたはパソコンに入力します。 


0 設定が完了するまで、しばらくお待ちください。 

接続が完了すると、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ラ 
ンプ（オレンジ）が点玎します。 

なお、 NW 2 ランプ（オレンジ）は接続完了を確認する 
ための表示ですので、最長5分で消灯します。 


出 + ^ 

CTfQ (BPfQ 


\|/ 

CJfO 


NW2 ランプ（オレンジ）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてや 
— り直してください。 


以上で終了です。 

操作パネルでの設定が終了したら、次に、印刷するコンピューターを設定してください。 
茂 19ページ「印刷をするコンピューターの設定」 

操作パネルで設定できない項目は、付属のソフトウェアで設定してください。 

沒 56ページ「設定ソフトウェア」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


設定ソフトウェアで設定 


ソフトウェアディスクには、以下の設定ソフトウェアが収録されています。 

• EpsonNet Setup (ネットワークユー丁ィリ丁ィーの中に含まれます） 

• EpsonNet Config 


各ソフトウェアの詳細を説明します。 


EpsonNet Setup 

ウィザード形式で、ネットワーク設定ができるソフトウェアです。ソフトウェアのインス!-ールの際、[ソフトウェア選 
択]画面で「ドライバーとユーティリティー」と「ネットワークユーティリティー」を選択してください。インス!-ール 
する途中で「ネットワーク接続」を選択すると、本ソフトウェアが起動します。 

次のネットワーク設定ができます。 

• 無線 LAN 設定 

無線 LAN を設定します。接続設定には、以下の方法があります。いずれかの方法で設定をしてください。 0 S や対象 
機種によって、選択できる設定方法が異なります。 

• カンタン自動設定 

コンピューターに保存されている無線 LAN 設定を無線でプリンターに送信してネットワーク設定をします。 
Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です。 

接続設定中は、一時的にインターネット接続が切断されます。 

• ソフトウェアで設定 

コンピューターに保存されている無線 LAN 設定を USB ケーブルでプリンターに送信してネットワーク設定をしま 
す 。 Windows XP でお勧めの方法です。 

• プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) 

お使いのネットワークがアクセスポイントの [ AOSS ] または 【 WPS 】 ボタンで設定されているときは、この方法 
を選択してください。 

13ページ「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) -」と同じ操作ですが、ソフトウェアディス 
クを使うと、コンピューターの印刷設定までをソフトウェアで設定します。 

• 手動設定 

SSID (無線ネットワーク名）、セキュリティーキーをご自分でプリンターに入力してネットワーク設定をします。設 
定する前にネットワーク情報を確認してください。 

11ページ「無線 LAN 設定-手動設定-(液晶ディスプレイ搭載機種のみ)」と同じ操作ですが、ソフトウェアディ 
スクを使うと、印刷するコンピューターの設定までをソフトウェアで設定します。 

• 有線 LAN 接続 

有線 LAN を設定します。 

ソフトウェアディスクをコンピューターにセットしたら、画面の指示に従って設定を進めてください。 

それ以外の項目（ IPv 6、 DNS サーバーの登録、 SNMP など）は 、 EpsonNet Config で設定してください。 


EpsonNet Config 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです （ Windows 版と Mac 〇 S X 版 
があります)。 

本ソフトウェアは、ソフトウェアのインス!-ールの際、[ソフトウェア選択]画面で「ネットワーク管理用ソフトウェア」 
を選択するとインス I -ールされます。 

詳細は、ソフトウェアのマニュアルまたはヘルプを参照してください。 


C#S> EPSON Web Config について 

EPSON Web Config は、ネットワークインターフェイスに内蔵されており、コンピューターの Web ブラウザーなど 
から起動させます。ネットワーク設定情報とプリンターの状態が確認できます。ただし本ソフトウェアは、ネットワー 
クインターフェイスおよびコンピューターに IP アドレスが設定されている環境でのみ使用できます。 

使い方の詳細は、以下のページをご覧ください。 

^ 55ぺージ 「EPSON Web Config の使い方」 
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印刷をするコンピューターの設定 



印刷をするコンピュ ー タ ー の設定 


ネットワーク接続で印刷するには、プリンタードライバーのインス!-ールとプリンターポートの設定が必要です。ここで 
は〇 S 別にその手順を説明します。 


Windows の場合 


「印刷環境の確認」で選択した印刷方法に応じたセツトアップをします。 


EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 

茂 19ページ 「EpsonNet Print ( LPR ) で印刷」 

標準 TCP / IP 印刷 

沒 22ぺージ「標準 TCP/IP ( LPR ) で印刷」 

WSD 印刷、 Microsoft ネットワークプリンター共有で印刷 

z テ 各 0 S の説明書を参照してください。 


EpsonNet Print ( LPR ) で印刷 

EpsonNet Print ソフトウェアを使用して、本製品に印刷データを直接送るための設定手順を説明します。 

EpsonNet Print をインス!ルしてから、プリンターポートの設定とプリンタードライバーのインス!ルをします。 


EpsonNet Print のインストール 

管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 


重要 


EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウェア 「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインス 
卜ールされているコンピューターにはインストールできません。 

• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してから EpsonNet 
Print をインス I -ールしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2. x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に警告メッセージが 
表示されますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x を削除してください。 


D 本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセツトします。 

画面の指示に従って操作します。 

0 [ソフトウェア選択]画面で「ドライバーとユーティリティー」と「ネツトワークユーティリティー」を選 
択してインストールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I ルしてください。 

以上で終了です。 

次に、コンピューターのセツトアップをします。 


プリンターポートの作成/プリンタードライバーのインストール 

セットアップを始める前に、コンピューターに IP アドレスが設定されていることを確認してください。 

また、本製品に購入時 （192.168.192.168) 以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。本製品 
の IP アドレスは、本製品の操作パネル（液晶ディスプレイ搭載機種のみ）またはステータスシートで確認できます。 
^41 ページ「ネットワーク情報の確認」 



[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008 ： 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 
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印刷をするコンピューターの設定 


[ プリンターの追加 ] をクリックします。 


B 

► コント□-ルパネル►八- 


Windows Server 2008 R2 ： 

[プリンターの追加]—[管理者として□ーカルプリン 
ターまたはネットワークプリンターを追加する]の順に 
ク Ij ック 


デパイスの追加プリンター 
> デパイス⑴ 

』 プリンターと FAX (10) 


ク IJ ック 


Windows Vista/Windows Server 2008 ： 

[プリンタのインス!ル]をクリック 


Windows XP ： 

[プリンタのインストール]—[次へ]の順にクリック 

Windows Server 2003: 

[プリンタの追加]をダブルクリックして、[次へ]をク 
U ック 


0 [□— カルプリンターを追加します]をクリックし 

ます。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ] 
を選択します。[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインス!-ールする]のチェックを外して、 
[次へ]をクリック 



クリック 


0 [ 新しいポートの作成 ] を選択します 。 [EpsonNet 
Print Port] を選択して、 [ 次へ ] をクリックします。 


^ nr プ 1 J >9-_<0 iUa 




ご使用の Windows によって [ Windows セキュリティ 
の重要な警告]画面が表示されます。[ブロックを解除す 
る]をクリックしてください。 


プ _ j ン，■ボ基卜の^ 





0 ご使用のプリンターを選択して、 [ 次へ]をクリッ 
クします。 

ご使用のプリンターが表示されないときは、電源が入つ 
ているか確認して[再検索]をクリックするか、[ポート 
直接入力]をクリックして IP アドレスを指定してくださ 
い。 



ど办？■如コ tr 林す^ 


■ス 



〔©選択 @ク U ツク j 
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印刷をするコンピューターの設定 


• 別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたとき 
は、[再検索]をクリックしてください。 

• 手順0で表示された [Windows セキュリティの重要な警 S 画面で[ブロックする]を選択したときは、 
コンピューターと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネッ 
トワークアドレスのプリンターを表示するときは、[コント□—ルパネル]の [Windows ファイアウオール] 
で設定を変更してください。 


0 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通 
常、変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表をご覧ください。 



項目名 

内容 

ポートタイプ選択 

作成するポートのタイプを選択できます。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピューターとプリンターが同ーセグメント内 
にあり、プリンターの [ IP アドレスの設定方法]が[自動] 
になっているときに選択します。 

プリンターの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アド 
レスが自動的に関連付けられるため、 IP アドレスが変わるた 
びに使用するコンピューターのポート名を変更する必要が 
ありません。 


IP アドレス（固定） 

プリンターの [ IP アドレスの設定方法]が[固定]になって 
いるときに選択します。 DHCP サーバーなどによって各ア 
ドレスを自動で取得しているときは、選択しないでくださ 
し)。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 

• [ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6桁：プリンター名 

• [ IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プリンター名 

モデル名 

プリンター名が表示されます。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 

• [ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6桁 

• [ IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

プロトコル 

使用プロトコル（拡張 LPR ) 

が表示されます。 


I 


[ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットします。 

CD ドライブ名とフォルダー名を選択または半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD ドライブまたは以下のフオルダーを選択してください。 


〇 S 環境 

選択するフォルダー 

32 bit 版 Windows 

WINX 86 

64 bit 版 Windows 

WINX 64 


本製品のソフトウェアディスクによっては、各製品のフォルダー名を入力しなければならないことがあります。 
-- ソフトウェアディスクのフォルダーを確認して入力してください。 
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印刷をするコンピューターの設定 


以上で終了です。 

設定したコンピューターをプリントサーバー、プリンターを共有プリンターとして使用するときは、以下のページを参照 
してください。 

とデ68 ページ「プリンターを共有するには」 


標準 TCP / IP ( LPR ) で印刷 

標準 TCP / IP 印刷 （Standard TCP / IP ) の設定手順を説明します。 



[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008 ： 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリック 


[プリンターの追加]をクリックします。 


B 

(“卜1餘 ► コント□-ルパネル►八- 


Windows Server 2008 R2 ： 

[プリンターの追加]—[管理者として□ーカルプリン 
ターまたはネットワークプリンターを追加する]の順に 
ク Ij ック 


デ パ ィス ® ©M | プリンタ - CMBHIH 
|> デパイス⑴ 

』 プリンターと FAX (10) 


クリック 


Windows Vista/Windows Server 2008 ： 

[プリンタのインストール]をクリック 


Windows XP ： 

[プリンタのインス!ル]—[次へ]の順にクリック 

Windows Server 2003: 

[プリンタの追加]をダブルクリックして、[次へ]をク 
U ック 



[□一カルプリンターを追加します]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ] 
を選択します。[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインス!-ールする]のチェックを外して、 
[次へ]をクリック 



クリック 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 [新しいポートの作成]を選択します。 [Standard 
TCP/IP Port] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[新しいポートの作成]- [Standard TCP/IP Port] を 
選択して[次へ]をクリックし、[標準 TCP/IP プリンタ 
ポートの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をク 
U ツク 


0 [ホスト名または IP アドレス]項目にネットワーク 
インターフェイスの IP アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[プリンタ名または IP アドレス]項目にネットワークイ 
ンターフェイスの IP アドレスを入力して[次へ]クリック 
[ 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了] 
画面が表示されたら[完了]をクリック 



[ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセットします。 

B CD ドライブ名とフォルダー名を選択または半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD ドライブまたは以下のフオルダーを選択してください。 


〇 S 環境 

選択するフォルダー 

32bit 版 Windows 

WINX86 

64bit 版 Windows 

WINX64 


本製品のソフトウェアディスクによっては、各製品のフォルダー名を入力しなければならないことがあります。 
-- ソフトウェアディスクのフォルダーを確認して入力してください。 


Windows XP/Windows Server 2003 をご使用の場合： 

以上で終了です。 

設定したコンピューターをプリントサーバー、プリンターを共有プリンターとして使用するときは、以下のページを参 
照してください。 

とず 68ページ「プリンターを共有するには」 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 をご使用の場合： 

引き続きポート構成を確認します。 
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印刷をするコンピューターの設定 


ポート構成の確認 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008で標準 TCP/IP ポートを使用 
してネットワーク印刷をするときは、以下の設定になっていることを確認してください。この設定がされていないと正し 
<印刷できないことがあります。 



[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 



対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プリンターのプ□パティ]をクリックします。 
Windows Vista ： 

対象プリンターのアイコンを右クリックして、[管理者として実行]—[プ□パティ]の順にクリック 


Windows Server 2008: 

対象プリンターのアイコンを右クリックして、[プ□パティ]をクリック 


0 [ポート]タブをクリックし、[標準の TCP / IP ポー 
卜]を選択して、[ポートの構成]をクリックします。 


m ) クリック 

# EPSON XX - JOO ^ D プロパティ 




全股|共有ポート詳細設定色©管理セキュリティ頃境設定2-ティリティ- 


女 


印刷するポート〇〇 

ドキユメン Hi 、 チェックボックスがオンにな〇てし V § ポーち、最初に利用可能なもの 
で印刷され rr . 


ポ-卜 

説明 プ0ンター 

♦ 

0COM1: 

シリ7ルポート 


□ COM2： 

シ刀 7 ルポート 

-j| 

0 COM3： 

シリ7ルポート 

て 

0 COM4: 

シリ7ルポート 


B FILE: 

7?ィ出力 


〇 USBOO] 

L USB 組想力>ター… 


® 192.1… 

標澹の TCP/IP ポ-卜 EPSON XX-XXXXX 

▼ 



0 ポートモニター構成が以下のどちらかになつてい 
ることを確認します。 

RAW の場合 

[プ□トコル]で [ RAW ] が選択されていることを確認 


RAW の場合 
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印刷をするコンピューターの設定 


LPR の場合 

[プ□ト コル] で [ LPR ] が選択され、 [ LPR 設定]の 
[ LPR バイトカウントを有効にする]にチェックが付い 
ていることを確認 


LPR の場合 



[0 K ] をクリックします。 


# EPSON XX-XXXXX のプロノ《ティ 

全股丨共有1ポート詳細設定 I 色の管理1セキュリティ|琛埔設定丄トティリティ-1 


EPSON XX-XXXXX 


印刷するポート ( E ) 

Hi , チ i ックボックが才 X 加てしほポ - ND 5 ち、最初に利用可能なもの 


ドキ於1 
で印刷され 


ポ-卜 

説明 カンタ- 

▲ 

□ C0M1： 

シ刀 7 ルポート 


B COM2： 

シリ7ルポート 

~ j 

〇 COM3： 

シリ7ルポート 


0 COM4： 

シリ7ルポート 


0 FILE: 

7?ィ Jl/v 出力 

— 

0 USB001 

USB 狐想カンタ-… 


圖192.1… 

g 蠢の TCP/IP ポート EPSON XX-XXXXX 

▼ 


L ポ -NW* 除 (B) _] I .1 

圉肪向械- W 細こする ㈤ 
0カンタ-プ有効にする ( N ) 


J I キゃンセル1 通用⑻ 


クリック 


以上で終了です。 

設定したコンピューターをプリントサーバー、プリンターを共有プリンターとして使用するときは、以下のページを参照 
してください。 

とデ68 ページ「プリンターを共有するには」 
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印刷をするコンピューターの設定 


Mac OS Xの場合 


プリンタードライバーをインス!-ールした後に、プリンターをセツトアップします。 


Mac OSX vl0.5.x ~vl0.6.x の場合 


□ プリンタードライバーがインス I -ールされていることを確認します。 

インス!-ールされていないときは、『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してプリンタードライバーをインストールし 
てください。 


1 


プリンターの電源が入っていること、ネットワーク接続ができていることを確認します。 


アップルメニューー[システム環境設定]から[プ 
リントとファクス]を開きます。 



クリック 



[+] をクリックします。 



クリック 
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印刷をするコンピューターの設定 



Bonjour で接続されている本製品をクリックして、 
[追加]をクリックします。 

CS> 

[ドライバ]に本製品が表示されていないときは、本製品 
を選択し直してから[追加]をクリックしてください。 



以上で終了です。 


Mac OS Xvl0.4.11 の場合 




□ プリンタードライバーがインス I -ールされていることを確認します。 

インス!ルされていないときは、『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してプリンタードライバーをインストールし 
てください。 


1 


プリンターの電源が入っていること、ネットワーク接続ができていることを確認します。 


[Macintosh HD ] をダブルクリックします 0 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動中のハードディスクアイコンをダブルク 
一^ リックしてください。 


0 [アプリケーション]一[ユーテイリテイ]フオル 
ダーから[プリンタ設定ユーティリティ]を開きま 
す0 


m < — 

プ _ j ンタ設定ユーティリ 
テイ 


ダフルクリック 


0 [プリンタリスト]またはメッセージ画面で[追加] 
をクリックします。 


e 〇 © プリンタリスト 


1 iii 〇 背） s 〇 

ilDQ 

S/ —_ 論 ■■■■■HI ▲ 1 44r；a LKtffi 士 L 


//. 


クリック 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 Bonjou 「 で接続されている本製品をクリックして、 
[追加]をクリックします。 


r 0O© 


プリンタブラウザ 


S :透 


デフオルトブラウザ 




名前 ： EPSON XX-XXXX 
場所： 


使用するドライパ： EPSON XX-XXXX 

⑦ 


3 


(ほかのプリンタ.. •）（ 



以上で終了です。 
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アドホックモードでの接続設定 



アドホックモードでの接続設定 


アクセスポイントを介さずに直接通信するアドホックモードで接続するには、コンピューターのアドホックネットワーク 
設定と、プリンターとコンピューターの接続設定が必要です。 


離の流れ 


アドホックモードは、以下の通りに設定します。 


重要 


• コンピューターがインフラストラクチャーモードで接続されていたら、インフラストラクチャーモードでの使用をお 
勧めします。 

• コンピューターの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。 

•IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、コンピューターやプリンター側で相互通信可能 
な IP アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。 

• アドホックモードでは強固なセキュリティーは設定できません。対応しているセキュリティーモードは WEP のみで 
す0 


コンピューターのアドホックネットワーク設定 



プリンターとコンピューターの接続設定 

^ 39ページ 


29 











アドホックモードでの接続設定 


コンピユーターのアドホックネットワーク設定 


アドホックモードでネットワーク接続できるようにコンピューターの設定をする手順を説明します。 


Windows 7/Windows Vista の場合 

D Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネツトワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示]の 
川頁にクリックしてください。 




[新しい接続またはネットワークのセツトアップ]をクリックします。 



クリック 
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アドホックモードでの接続設定 
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アドホックモードでの接続設定 


[閉じる]をクリックします。 


卜。マ1 S I 


△ アド兀^ク年 v 卜つ一 PfflCis ■■卜 TV ? 

x™oe^ 卜つ = ク CDflMMMltfr et い瀑す 

トフ ■ WSt ： M 妒レス•屮 K ? ■クめ[示曹 R ' T ベ■ザ■潍 
» s 切 nrrsiif ク尹< フ^ wst . こめ丰ット9■々に接 « ts ユ ー tf - ei 丰 
5■トワ■ク SiLWs 1 』 テ4季-[あ恣署致11知孴せてく 

•>TP レX畀がトワ■ク flWtll: 500001 
平が卜7■ク于4辛一: 50000¢ 


7アイ/碑耗 HT &: 汰コント□■ルバ率 ■lUftljiii 

#インタ画卒ツ Hi 班の S 有奄_热 ISI / ま T 


? F 笊が 0 J^v^ , 2= な T ■才卜 


一なナ •!! 肩呶一了 SU い 


—■レ ¢4 . 


クリック 


c#0 上記の設定終了後、コンピューターの ip ァドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。 

-- 35ぺージ 「IP アドレス 自動 取得設定の確認 （Windows)」 


以上で終了です。 


Windows XP の場合 

D Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリックし 
てください。 
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アドホックモードでの接続設定 


[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



0 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、 
[詳細設定]をクリックします。 



[〇」 クリック 


^(2) クリック 


0 [コンピュータ相互 （ad hoc ) のネットワークの 
み]を選択して、[閉じる]をクリックします。 

[優先でないネットワークに自動的に接続]のチェックが 
外れていることを確認してください。 


アクセスす S ネットワ—ウ 

〇 利用可能なネットワーウ（?クセスポイント僵先〉 ( N ) 

アクセスポイント（インフラストラクチャ〉のネットワークのみ込〉 

'誠卜摊 IM 喊胁 1的輒暢 


►' 


□ 優先で•な〇ネットワ^に自助的に招続 ( M ) 
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アドホックモードでの接続設定 


[追加]をクリックします。 



0 アドホック設定情報を入力して、 [0 K ] をクリック 
します。 



項目名 

内容 

ネットワーク名 ( SSID ) 

アドホックのネットワーク名を入力します。 

ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

ネットワーク認証 

オープンシステムを選択します。 

データの暗号化 

WEP を選択します。 

ネットワークキー 

ネットワークキーを入力します。 

ここで指定したネットワークキーをプリンター側に入力してください。 

キーは自動的に提供される 

チェックを外します。 


B [優先ネットワーク]に手順□で作成した SSID が表 
示されていることを確認して、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

この段階では追加した SSID が無効になっています。数 
分待ってから、以降の手順に従って作成した SSID がネッ 
トワークに接続されていることを確認してください。 


ワイヤレスネ5トワーク接袋のブ〇パティ IVIIXI 


mr ワイヤレスネットワ-ク詳細設定 

0 Windows で•ワイヤレスネゥトワーりの設定を播成 t る㈣ 


利用可能なネ外ワーク吵 - 

範囲にあるワイヤ以ネットワークに招続、切断または詳細を表示す5に 
は、下のポめ初リ妁して傲い。 

I ワイヤレスネトワ，表示] 


優先ネゥトワ4炒 

下に一覧表示された順こ、利用可能なネットワークに自助的に接続します: 


上へ (U〉 
下へ® 




則除® | [ ブ□パテイ©] 


ワイやし又ネ，卜り一ぬ p 設宝 

(こついての 


[詳細設定秘 | 


CD 確認 ■ 



(2J ク U ック J 
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アドホックモードでの接続設定 


0 [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プ□パティ]を 
クリックします。 


0 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、 
[優先ネットワーク]に手順0で追加した SSID が 
有効になっていることを確認します。 



( T ) クリック 


@ \ 


10 


[ OK ] をクリックします。 


上記の設定終了後、コンピューターの IP ァドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。 

-- 35ページ 「IP アドレス自動取得設定の確認 （Windows)」 


以上で終了です。 


IP アドレス自動取得設定の確認 (Windows) 

コンピューターの ip アドレスが自動的に取得する設定になっているかを確認する手順を説明します。 



Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

Windows 7 /Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネツトワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示]の 
順にクリック 


Windows XP ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]の順にクリック 



[アダプターの設定変更]をクリックします。 
Windows Vista : 

[ネットワーク接続の管理]をクリック 

Windows XP ： 

[ネットワーク接続]をクリック 
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アドホックモードでの接続設定 



[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



0 [インターネットプ□トコルバージヨン4 ( TCP / 
IPv 4)] を選択して、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 


0 [全般]タブの [ IP アドレスを自動的に取得する] 
が選択されていることを確認します。 



©選択 ■ 


© クリック 


インターネットプロトコルパージョン 4 ( TCP / IPV 4 ) のプ□パテイ 「首 


全股@替 ( D 梅成 1 




??起 


サボートされていない場合は、ネットワーク音理者に適切な ip 雪! 


►® ? P アドレス电自觔的に取得れ (； Q ), 
©加 DIP アドレスを使う (§): 

IP ァドレス®: 

サブネ9トマス⑽ 

デフォルトゲートウ I イ ( D ): 


9 DNS サーバ-®アド以を自觔的に取得す 
©次の DNS サ-パーのアド以を使う (£): 

im DNS サ - パー (£> 

代替 DNS サーバ'- (fi): 


□終了時に設定を検_1す 5( L ) I ~~ 詳争_ &牢 Qrt — ~~ J 

I OK 1 I キャンセル 1 


[確認 
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アドホックモードでの接続設定 


0 [代替の構成]タブをクリックし、[自動プライべ一 
卜 IP アドレス]が選択されていることを確認しま 
す0 


® クリック 


夕-ネ^^口 


トコルパージョン 4 ( tcp / ipv 4) のプロノ(テイ r v 


w I 代替の梅成 L 


こ®]ンピューかが推数のネットワークで使用されている塌合は、 


代替の IP 設定を入力し 




_.奶件卜 !! P •外じ繼 

ユ-ザ-構成 (§) 

IP アド！/ス ( D : 

サブネ，トマスク ( y > I 7 

デフォルトゲ-トゥ i 傭 f r 

優先 DNS サ-バ -(£): - > 

代替 DNS サーバ-(玢 

優先 WINS サーバー(巡)： 

代替 WINS サづ ^-( N )： [^Bi 

□ 設定が変更された埸合、終了時に検証 t 2»( V ) 


I [ キ V ン咖 I 


確認) 


I 


[0 K ] をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4) のプロパティ]画面を閉じます。 
[閉じる]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ]画面を閉じます。 


以上で終了です。 


Mac OS X の場合 




メニューバーの AirMac の状況アイコンをクリッ 
クして[ネットワークを作成]をクリックします。 

アイコンがメニューバーに表示されていないときは、 
[アップル]メニュー-[システム環境設定]をクリック 
して、[ネットワーク]をクリックします。[ネットワー 
ク名]をクリックし、表示されるリストから[ネットワー 
クを作成]をクリックします。 
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アドホックモードでの接続設定 


0 アドホックネットワークを設定して、 [0 K ] をク 

リックします。 “ コンピュータとコンピュータ"ネットワークを作成 

作成したい•コンピュータとコンピュータ”ネットワーク名を 
入力してください。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6. x ： 

[パスワードを要求]をチェックするとパスワードの入力 
欄が表示されます。 

Mac OS Xvl 0.4.11： 

[オプションを表示]をクリックするとパスワードの入力 
欄が表示されます。 


@ 【キャンセルが) ^ 0 K ， 


[①設定] | ②ク ■ J ック ■ 


項目名 

内容 

名前 

アドホックのネットワーク名 （ SSID ) を英数字で入力します。 

ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

チヤンネル 

自動 （11) を選択します。 

パスワードを要求 

チェックを付けます。 

この項目は Mac OS X vl 0.5. x 〜 vl 0.6. x でのみ表示されます。 

暗号化する （ WEP を使用） 

チェックを付けます。 

この項目は Mac OS Xvl 0.4.1 1でのみ表示されます。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

ここで指定したノ V ° スワードをプリンタ_側に入力してください。 

確認 

セキュリティ /WEP キー 

4◦ビット WEP (互換性重視）または4◦ビット（互換性重視）を選択します。 


0 メニューバーの AirMac の状況アイコンをクリッ 
クして、手順1で作成したネットワークが接続さ 
れている（ネットワーク名がチェックされている） 
ことを確認します。 



名前： 
チヤンネル： 


g パスワードを要求 

パスワードは、正確に ASCII で 
10桁である必要があります。 


S 文宇または16進败で 



以上で終了です。 
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アドホックモードでの接続設定 


プリンターとコンピユーターの設定 


コンピューターの設定が終わったら、プリンターとコンピューターの接続設定をします。 


Windows の場合 


本製品のソフトウェアディスクを使って無線 LAN を設定します。 

インス I -ールの途中に表示される選択項目を以下の通り選択して、画面の指示に従って設定してください。 


設定項目 

選択項目 

接続先選択 

ネットワーク（無線/有線）接続 

ネットワーク設定の選択 

本製品とコンピューターの設定（初回） 

ネットワーク接続方法選択 

無線 LAN 接続 

無線 LAN 設定方法 

カンタン自動設定 （Windows 7 /Windows Vista/Mac OS X ) 

ソフトウェアで設定 （Windows XP ) 


インス!-ール方法は『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してください。 


Mac OS X の場合 

本製品の操作パネルから「無線 LAN 設定-手動設定」でプリンターとコンピューターの設定をします。以下を参照して 
設定してください。 

^ 11ページ「無線 LAN 設定-手動設定-(液晶ディスプレイ搭載機種のみ)」 
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ネットワーク接続の確認 



ネットワーク離の確認 


ネットワーク接続の状態を確認する手順を説明します。 


ネットワーク接続診断(液晶ディスプレイ搭載機種のみ) 


本製品の操作パネルには、ネットワーク接続を診断する機能があります。本製品をネットワークに接続できないときは、 
ネットワーク接続診断機能をお試しください。 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


C@> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

沒 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 

。フリンターのお丰入れ 
□ プリンターの基本設定 


ネットワーク設定 


。ファイル共有設定 
。外部機器印刷設定 

0 K 決定 S ] 戻る 


選択 


0 【 A 】 か【▼】ポタンで[ネットワーク接続診断] 
を選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


ネットワーク設定_ 



0 K 決定 


S ] 戻る 


0 診断結果が表示されます。 

右の画面のように「ネットワークは正常に接続されてい 
ます。」と表示されれば、接続に問題はありません。[い 
いえ]が選択されていることを確認して 【 OK 】 ボタンで 
決定してください。 


右の画面のように「ネツトワークは正常に接続されてい 
ません。」と表示されたら、診断レポートを印刷して、診 
断結果の詳細を確認してください。 

A 4 サイズの普通紙をセツトして、【▲】か【▼】ボタ 
ンで[はい]を選択して、 【 OK 】 ボタンで決定します。 


P インフォメーション 


ネットワークは正常に接続 
されています。 

診断結果を印刷しますか？ 


°はい ▲ 

〇 いい：！ g 

M 確認 1 

_決定 

1 ~ 



A 注意 


ネットワークは正常に接続 
されていません。 

診断結果を印刷しますか？ 


。はい B 

1"" [選択 

□ いいえ ▼ 


_決定 



0 印刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメ ッ セージの対処方法は、以下のページをご覧ください。 
とず 43ページ「ネットワーク接続診断のエラー」 
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ネットワーク接続の確認 


ネットワーク情報の確認 


操作パネ ) レで確認 ( 液晶デイスプレイ搭載機種のみ） 

本製品の操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態が確認できます。 

また、ステータスシートを印刷すると、ネットワーク診断レポートと、パネルでは表示されない詳細なネットワーク情報 
が確認できます。 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


CS> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

茂 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 


□ フリンターのお丰入れ 
□ フリンターの基本設定 


ロネットワーク設定 ||- 選択 


°ファイル共有設定 
。外部機器印刷設定 


IOS 決定 S ] 戻る 


0 【赢】か【▼】ポタンで[ネットワーク情報確認] 
を選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


いソトワーク設定 


°無線 LAN 設定 
□ ネットワーク基本設定 
°ネットワーク接続診断 


0 K 決定 


S ] 戻る 


0 ネットワーク設定や接続状態を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報が確認でき 
ます。ステータスシートを印刷するときは、 A 4 サイズの 
普通紙をセツトして【スタート】ボタンを押してくださ 
い。 



以上で終了です。 
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ネットワーク接続の確認 


ステータスシートで確認(液晶ディスプレイが}^されていない機種のみ） 

本製品のボタン操作でステータスシートを印刷すると、ネットワークの設定と接続状態が確認できます。 


ネッ ト ワークステータス シー トが印刷されます。 


以上で終了です。 



A 4 サイズの普通紙をセツトします。 




本製品の 【NW ステータスシート】ポタンを押しま 
す0 


°1S 
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設定/印刷で困ったときは 


設定/印刷で困ったときは 


困ったときの対処方法を説明します。 


ッ トワーク接続診断のエラー 


印刷した診断レポ ー トに表示されている エラー 番号を確認し、番号に応じた対処を行ってください。 


ネットワーク掊縞診断レボート 

不合格 

指定のネツトワーク （ SS I D ) の有無の確認 

0 K 

無線モード®確認 

0 K 

セキュリティー方式の確認 

OK 

MAC アドレスフィルタリング設定の確認 

OK 

セキュリティーキーの確12 

NG 

I P アドレスの確認 

未診断 

I P 詳細設定の確認 

未診断 


診断結果 

不合格 


セキュリティーキーを確認してください 

不明なときはネットワーク投定を行った方にご確認ください。 

* 信号強度が弱くなっています 0 

印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無綵環境の改■をお勧めします。 

* 何らかめトラプルが発生したときは、マニュアル等をご K 0 上、対処して < ださい, 


ネットワーク設定情報 


プリンター名 

EPSONXXXXXX 

プリンター型番 

xx-xxxx 

接続形態 

«i|LAN 接続 

接続状態 

非接好 

TCP/IP 設定方法 

自動設定 

I P アドレス 

xxx.xxxxxx.xxx 

サブネツトマスク 

xxx„xxx.xxx.xxx 

デフオルトゲートウエイ 
ネットワーク C S S I D ) 

XXXXXXXXXXXX 

無線通倍モード 

インフラストラクチャ， 

無線セキュリティー設定 

WPA-PSK(AES) 

電波状態 

悪い 

MAC アドレス 

XX:KX:XX:XX:XX:XK 

Epson Connect 

無効 
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設定/印刷で困ったときは 


エラー番号 

対処方法 

E -1 

以下を確認してください。 

• LAN ケーブルがプリンター、八ブ （ Hub ) などネットワーク機器と正しく接続されているか 
• 八ブ ( Hub ) などのネットワーク機器の電源が入っているか 

E -2 

• アクセスポイントの電源が入っていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワー 
ク設定をしてください。 

• プリンターとアクセスポイントは近くに置いて設定してください。 

ネットワーク （ SSID ) を直接入力したときは、入力したネットワーク （ SSID ) が正しいかを確 
認して、再度入力してください。「ネットワーク （ SSID )」 は、印刷した「ネットワーク設定情報 
/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情報」-「ネットワーク （ SSID )」 に表示されています。 

• プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) で設定するときは、アクセスポイントが AOSS/WPS 
に対応しているか確認してくださし)。 AOSS / WPS に対応していないときはプッシュボタン自動 
設定はできません。 

• アドホック接続するときは、始めにコンピューターのアドホック設定を行い、接続を開始してい 
る状態で再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 

E -3 

• アドホック接続時は、接続するコンピューターの電源が入っているかを確認してください。入っ 
ていないときは、電源を入れてから再度プリンターのネットワーク設定をしてください。 

• プリンターと接続するコンピューターは近くに置いて設定してください。 

E -4 

アクセスポイントに設定されている無線規格がプリンターの対応する無線規格と一致しているかを 
確認してください。一致していないときは、アクセスポイントの無線規格をプリンターの対応する無 
線規格と合わせてください。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

E -5 

アクセスポイントが以下のいずれかのセキュリティー方式になっているかを確認してください。なっ 
ていなければ、以下のセキュリティー方式を使用するようアクセスポイントの設定を変更して、再度 
プリンターのネットワーク設定をしてください。 

• WEP -64 bit (40 bit ) 

• WEP -128 bit (104 bit ) 

• WPA PSK * 1 ( TKIP ) 

• WPA 2 PSK * 2 ( TKIP ) 

• WPA PSK * 1 ( AES ) 

• WPA 2 PSK * 2 ( AES ) 

• WPA ( TKIP / AES ) 

• WPA 2 ( TKIP / AES ) 

” WPA Personal とも呼ばれます。 

* 2 WPA 2 Personal とも呼ばれます。 

E -6 

• アクセスポイントのマニュアルを参照して、 MAC アドレスフィルタリング機能を確認してくださ 
し、。フィルタリング機能が「有効」のときは、プリンターの MAC アドレスを登録し、プリンター 
がフィルタリングされないように設定してください。 プリンターの MAC アドレスは、ステータス 
シートで確認してください。 

^ 41 ページ「ネットワーク情報の確認」 

• アクセスポイントの WEP セキュリティー方式で Shared 認証が「有効」のときは、認証キーお 
よびインデックスが正しいことを確認してください。 

E -7 

• アクセスポイントに設定されているセキュリティーキーと入力したセキュリティーキーが一致し 
ません。大文字、小文字を含めて正しいセキュリティーキーで再度設定してください。 

• 無線 LAN 接続で突然接続できなくなったときは、以下を確認してください。 

•今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を AOSS で設定したか 
•お使いのアクセスポイントが、株式会社バッファ□—製のプッシュボタンで設定 （ AOSS ) がで 
きるタイプか 

•ソフトウェアディスクから「プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS )」 以外の方法で無線 LAN 
設定をしたか 

上記が当てはまるときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定をやり直してくださ 
し)。 

E -8 

• プリンターの TCP / IP 設定を「自動設定」にしているときは、アクセスポイントの DHCP 機能を 
確認し、無効になっているときは有効に変更してください。 

• プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているときは、手動で設定した IP アドレスが有効 
範囲外（◦.◦.◦.◦など）のため、無効になっています。再度有効な IP アドレスを入力してください。 
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設定/印刷で困ったときは 


エラー番号 

対処方法 

E -9 

1.以下を確認してください。 

•コンピューターなどプリンターを利用する機器の電源が入っているか 

•コンピューターなどプリンターを利用する機器から、インターネットへのアクセスや同じネット 
ワーク上の他のコンピューター、ネットワーク機器にアクセスできるか 

2. 1.が問題ないときは、ソフトウェアディスクを使ってネットワーク設定を最初からやり直してく 
ださい。 

E -10 

1. 以下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているときはネットワークアドレス （ IP アドレ 
ス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が正しいか 

2. ネットワークアドレスに問題があったときは、正しいアドレスに変更してください。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイは、操作パネル（液晶ディスプレイ搭 
載機種のみ）またはステータスシートで確認してください。 

^ 41 ページ「ネットワーク情報の確認」 

E - l 1 

1. 以下を確認してください。 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したデフオ 
ルトゲートウェイのアドレスが正しいか 

•デフオルトゲートウェイに指定した機器の電源が入っているか 

2. デフオルトゲートウェイに問題があったときは、正しいアドレスに変更してください。 

デフオルトゲートウェイは、ステータスシートで確認してください。 

^ 41 ページ「ネットワーク情報の確認」 

E -12 

1.以下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源が入っているか 

•プリンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたときは、プリンターに手動で設定したネット 
ワークアドレス （ IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が正しいか 
•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）が同一になっ 
ているか 

•他の機器の IP アドレスと重複していないか 

2. 1.が正しいとき、以下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のコンピューターで、ソフトウェアディスクを使ってネット 
ワーク設定をします。 

EpsonNet Setup の[プリンターの選択]画面に対象のプリンターが表示されたときはそのま 
ま進み、 [ TCP / IP の設定]画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定 
してください。 

対象プリンターが検索できないときは、セキュリティーキーが間違っている可能性があります。 
正しいセキュリティーキーを設定してください。 

•セキュリティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュリティ_キ_を登録する 
ことができます。複数のキーが登録されているときは、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ 
リティーキーがプリンターに設定されているかを確認してください。 

E -13 

1.以下を確認してください。 

•ネットワーク機器（モデム、八ブ、ル_夕_など）の電源が入っているか 
•プリンター以外のネットワーク機器が手動で TCP / IP 設定されていないか（他のネットワーク 
機器の TCP / IP 設定が手動で、プリンターの TCP / IP 設定のみ「自動設定」となっているとき 
は、プリンターだけ異なるネットワークになる可能性があります。） 

2. 1.が正しいとき、以下を行ってください。 

•プリンターと同じネットワーク上のコンピューターでソフトウェアディスクを使ってネット 
ワーク設定をします。 

EpsonNet Setup の[プリンターの選択]画面に対象のプリンターが表示されたらそのまま進 
み、 [ TCP / IP の設定]画面でプリンターの IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定して 
ください。 

対象プリンターが検索できないときは、セキュリティーキーが間違っている可能性があります。 
正しいセキュリティーキーを設定してください。 

•セキュリティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複数のセキュリティ_キ_を登録する 
ことができます。複数のキーが登録されているときは、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ 
リティーキーがプリンターに設定されているかを確認してください。 
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設定/印刷で困ったときは 


その他ネットワークの環境について 

診断レポートのエラーメッセージの下にはネットワーク環境の情報が表示されます。メッセージとその対処方法は次の通 
りです。 


エラーメッセージ 

対処方法 

* 信号強度が弱くなっています。印刷やスキャンで問題が発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波が弱いために印刷が遅くなる、または途切れる可能性が 
あります。 

アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することがあります。 

* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波が混雑していま 
す。印刷やスキャンで問題が発生したときは、周囲の無線環 
境の改善をお勧めします。 

隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークがあ 
り、電波干渉している可能性があります。 

アクセスポイントとプリンターの距離を短くすると改善す 
ることがあります。また、アクセスポイントのチャンネル設 
定を見直すと改善することがあります。詳しくは、アクセス 
ポイントのマニュアルをご覧ください。 

* 信号強度が弱くなっています。設定された無線 LAN のチャ 
ンネルは電波が混雑しています。印刷やスキャンで問題が発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波が弱いために印刷が遅くなったり途切れてしまったり 
する、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネッ 
トワークがあり、電波干渉している可能性があります。 
アクセスポイントとプリンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することがあります。ま 
た、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善する 
ことがあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアル 
をご覧ください。 
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設定/印刷で困ったときは 


設定や印刷に関するトラブル 


ネットワーク設定ができない/ネットワーク印刷ができない 

© TCP / IP で使用するときは、コンピューターとプリンターが通信できていますか？ 

本書の 「 PING コマンドによる通信確認方法」を参照して、通信できているか確認してください。 

^ 78ページ 「 PING コマンドによる通信確認」 

通信できていないときは、以下の「八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」や 「 TCP / IP で使用すると 
きは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

® 八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？ 

本製品の電源が入っていて、本製品を接続している八ブのポートのリンクランプが点玎または点滅しているか確認して 
ください。リンクランプが消玎しているときは、以下を確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
• LAN ケーブルを交換してみる 

以上を確認しても通信ができないときは、本製品が故障している可能性があります。プリンターのマニュアルを参照し 
てください。 

本製品の設定に失敗していませんか？ 

本製品の設定に間違いがある可能性があります。購入時の設定に戻してからネットワーク設定をやり直してください。購 
入時の設定に戻すには 、 EpsonNet Config で「工場出荷時設定」または「リセット」を実行します。パスワードを忘 
れてしまったときはインフオメーシヨンセンターにご相談ください。 


WSD を使用してセットアップできない 

© ご使用のコンピューターの 0 S は Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows 7ですか？ 

WSD は上記 OS の標準のプロトコルです。それ以外の 0 S では使用できません。 

© セットアップに失敗していませんか？ 

SOS の説明書を参照してセツトアツプをやり直してください。 


設定する IPv 4 アドレスがわからない 

© 本書の「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」を参照してください。 

ネットワーク管理者がいるときは、管理者に確認してください。 

茂 65ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 

設定した IP アドレスが変わってしまう 

® ルーターなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、プリンターの電源を入れるたびにコンピューターに設定したプリン 
ターポートを変更しなければなりません。 

以下のいずれかの方法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

• DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲)の範囲外の IP アドレスを設定する。 
• DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

• DHCP 機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。 
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設定/印刷で困ったときは 


(##> • スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルーターなど DHCP 機能を持つ機器の マニュ 
- アルを参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設置するときは、必ずその環境のセグメントに合った IP ア 
ドレスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性が 
あります。 


ただし 、 EpsonNet Print によるプリンターポートの設定や Bonjour 印刷 （Mac OS X で Bonjour を使用のとき）では 
DHCP 機能が使用できます。 


Mac OS X に関するトラブル 


プリンターの追加で本製品が表/亍、されない 

© プリンタードライバーをインス I -ールしていますか？ 

『準備ガイド』（紙マニュアル）を参照してプリンタードライバーをインス!-ールしてください。 


® コンピューターにネットワーク設定をしていますか？ 

EpsonNet Config (Mac OS X ) [ネットワーク l/F プ□パティ]画面の [ TCP / IP ] - [ Bonjour ] で [ Bonjour を 
使用する]にチェックが付いているか確認してください。 


Bonjour で印刷できない 

® 大きなデータの印刷や大きな用紙に印刷していませんか？ 

巳 onjour では、大きなデータや用紙を印刷するときに、コンピューターの HDD に多くの空き容量を必要とすることが 
あります。 

必要とする HDD の空き容量は、用紙サイズ、印刷データ、印刷設定などにより変動します。 

沒 26ぺージ 「Mac OS Xの場合」 
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その他の機能紹介 


その他の機能紹介 


スキヤナーの接続設定(スキヤン機能矢 t 応機種のみ) 


スキャナーがネットワーク接続できていないときは 、 「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定を確 
認してください。 



EPSON Scan の設定を起動します。 


Windows ： 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プログラム])- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設 
定]の順にクリック 


Mac OS X ： 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan の設定]の順にダブルクリック 




[スキャナーの選択]リストでご使用のスキャナー 
選択して、[接続方法]で[ネットワーク接続]を 
クリックし、[追加]をクリックします。 

[追加]画面が表示され、自動的にスキャナーが検索され 
ます。 


検索が終了したら、 IP アドレスをクリックして 
[0 K ] をクリックします。 



• 同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されていたら、[スキャナー名]に設置場所などの名前を付け 
ておくと、 IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。 

• ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索できません。 

• [スキャナー名]は、全角16文字/半角32文字まで入力できます。 
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その他の機能紹介 



IP アドレスを選択して[テスト]をクリックします。 

[スキャナーの状態]欄に「接続テストは成功しました。 
ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示された 
ら、スキヤナーとコンピューターが正しく接続されてい 
ます。 



[①題 尺 


〔 (2) クリック 


「スキャナーとの正常な通信ができません。」と表示されたら、スキャナーとパソコンが正しく接続されている 
- か、スキャナーの電源が入っているかをご確認ください。 


[0 K ] をクリックします。 


以上で終了です。 
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その他の機能紹介 


フアイ) レ共有設定(フアイ)レ共有機能対応機種のみ) 


ネットワーク上のコンピューターから本製品に接続されている外部機器（メモリーカードや USB フラッシュメモリーな 
ど）を使用するときの動作モードを変更する手順を説明します。 

ネットワークに接続された本製品の外部機器（メモリーカードや USB フラッシュメモリーなど）をネットワークドライ 
ブとしてネットワーク共有できます。同じネットワーク内で、本製品に USB 接続されたコンピューターとネットワー 
ク接続されたコンピューターが混在するときに、ネットワークドライブに対してどちらのコンピューターを読み書き可能 
にするかを選択します。 

ネットワーク接続で使用するときは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。 USB 接続の 
コンピューターからは読み込み専用になります。 


• 外部記憶装置として接続された CD / DVD ドライブは、ファイル共有できません。 

• 2 TB の HDD など大容量の外部記憶装置をファイル共有すると、コンピューターから認識するのに時間がかかるこ 
とがあります。 

• 製品単体で[スキャンしてメモリーカードに保存]機能を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードや 
外部記憶装置にアクセスできません。 



本製品の操作ノ（ネルでファイル共有設定をします。 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ファイル共有設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


C@> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

茂 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


セットアップ 

□ フリンターの基本設定 
°ネツトワーク設定 


。ファイル共有設定 選択 


。外部機器印刷設定 


口本体ステ-タスシ-卜の印刷 

IOS 決定 戻る 


0 【赢】か【▼】ポタンで優先する接続形態を選択 
して、 【0 K 】 ポタンで決定します。 


ファイル共有設定 


。 USB 接続優先 


°ネットワーク接続儇先 


選択 


優先にした接続形態からは 
読办者き可能、他方は読办 
込孙の办可能となります。 


ぐ％考)（メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

- 右の画面が表示されたら、メモリーカードを 

取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定してく 
ださい。 


メモリ-ドが壊れる可能性が 
あるため、力-ドを抜いてくだ 
さい。設定を続けますか？ 


□はい 


°いいえ 

▼ 

0 K 決定 



選択 


以上で終了です。 
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確認 

ネットワーク共有するためのプリンター名を確認します。 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


Cg> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

沒 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


0 【赢】か【▼】ポタンで[ネットワーク情報確認] 
を選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 



[プリンター名]を確認します。 


セットアップ 

□ フリンターのお丰入れ 
°フリンターの基本設定 


ロネットワーク言3定 0(- 選択 I 


。ファイル共有設定 
□ 外部機器印刷設定 

M 決定 S ] 戻る 



OK 決定 


S ] 戻る 


ネットワーク惜報確認 
フリンター名: EPSON ) 0000 (X • 

接続状態:無線 LAN - 54 Mbps 
電波状態:非常に良い 
TCP / IP 設定方法:白動設定 v 

確認 戻る 

ステータスシート 印刷 


必要に応じて、プリンター名や ip アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりします。 

以上で終了です。 
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Windows の場合 

本製品の外部記憶装置（メモリーカードス□ットや USB フラッシュメモリーなど）をネットワークドライブとして 
割り当てます。 



[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 
Windows XP： 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリック 


0 [名前]に確認したプリンター名を入力して、 [OK] 
をクリックします。 

以下の書式で入力します。¥は半角です。 

書式） 

¥¥ (プリンター名） 

または 

¥¥ (プリンターの IP アドレス） 



[① 幼 


© クリック 


B [memorycard ] または [ USBSTORAGE ] アイ 
コンを右クリックして、[ネットワークドライブの 
割り当て]をクリックします。 


.... 也卜 .^ » EPSONBOOOffl ^ 

53' 丰ブト3-クンター y 毛一卜； 


★ EftS ： 久り 
ウン 

_チス クトップ 
i , 眾し Kyiff 

3,イプ和 
□ 卜 
M ビケ^ 

B ビ打 
Ji *ュ—5ヴク 


麝し b り 

CUI ^【ー ジ抓） 


クイ 

和卜つ-. P ド争イブ ffl * (喊則 ... 
=lt ： -(C) 

シヨート JJtf 


[® 


右クリック 


% 丰ザト a — ク 


( D クリック 



□ 必要に応じて[ドライブ]リストから、割り当てた 
いドライブ名を選択します。 

コンピューターを起動するたびにネットワークストレー 
ジを使用するときは、[ログオン時に再接続]をチェック 
してください。 
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0 [完了]をクリックします。 

割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内に八ードディスクなどと同様に 
表されます 0 

ネットワークドライブアイコンをダブルクリックすることで、外部記憶装置内のファイルを表示できます。 

以上で終了です。 

Mac OS X の場合 

[移動]-[サーバへ接続...]の順にクリックします。 

[サーバアドレス]欄に確認したプリンター名を入 
力して、[接続]をクリックします。 

以下の書式で入力します。 

書式） 

cits:// (プリンター名） 

または 

smb:// (プリンター名） 


« rs サーバへ接統 


サーバアドレス： 




重要 


本製品からメモリ_力_ドや USB フラッシュメモリーなどを取り出すときは、事前に、デスクトップにある 
[メモリーカードドライブ]アイコンなどをゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。ゴミ箱にドラッグ 
アンドドロップしてから取り出さないと、別のメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどをセットしたと 
きに、共有ドライブの内容が正常に表示されないことがあります。 


以上で終了です。 


54 























その他の機能紹介 


EPSON Web Config の使し、方 


EPSON Web Config は、ネットワーク上のコンピューターで、 Web ブラウザーなどから起動します。ネットワーク設 
定情報とプリンターの状態が確認できます。お使いのネットワーク環境のプロキシの設定によっては 、 EPSON Web 
Config の表示ができないことがあります。 

趣 

EPSON Web Config を使用するためには、以下の設定をしておいてください。 

① 設定に使うコンピューターへの IP アドレス設定 

② 設定に使うコンピューターへの Web ブラウザーのインス I -ール 

③ ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定 

お使いの Web ブラウザーによっては、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使いの Web ブラウザーおよび 
~^ 0S の説明書を参照してください。 

Web ブラウザーから起動 

Windows の場合は Web ブラウザーを起動しネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバーに入力して、 
[ Enter ] または [ return ] キーを押します。 

書式） http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/または 
http :// ネットワークインターフェイスのホスト名.ドメイン名/ 

例： IPv 4) http ://192.168.100.201/ 

IPv 6 のときは、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを [] で囲みます。 

例： IPv 6 手動設定アドレス） http ://[2001 : d b 8 ：: 1000:1]/ 

• IP アドレスを自動取得にしているときは、 IP アドレスが変わることがあります。以前に入力した IP アドレスやブッ 

- クマークなどを利用して指定しても EPSON Web Config が起動できないときは、本製品の操作パネル（液晶ディ 

スプレイ搭載機種のみ）またはステータスシートで、本製品の IP アドレスを確認してください。 

• Windows Server 2008の Microsoft Internet Explorer で本ソフトウェアの起動時に 警告 画面が表示されたら、 
内容を確認して[追加]をクリックしてください。 

Mac 〇 SX で Safari から起動するときは、以下の手順で起動してください 0 

Q メニューから [ Safari ]- [環境設定]を選択します。 

0 [ブックマーク]ウィンドウで、以下の項目にチェックを付けます。 

ブックマークバー： Bonjour を表示 
ブックマークメニュー： Bonjour を表示 

0 アドレスバー下のメニューに追加された [ Bonjour ] をクリックし、リストから本製品 （ Bonjour プリンター 
名）を選択します。 

EPSON Web Config が Safari 上に表示されます。表示されないときは、本製品の Bonjour 機能が有効になっている 
か確認してください。 

EpsonNet Config から起動 

EpsonNet Config のリスト画面から、本製品を選択して[ブラウザーの起動]をクリックします。 


ネットワークマップから起動 

Windows Vista/Windows 7では、 0 S に搭載されているネットワークマップから起動できます。 

[スタート]—[コント□ールパネル]—[ネットワークの状態とタスクの表示]一[フルマップの表示]の順にクリッ 
クして、表示された画面でプリンターをクリックします。 

(参考)本製品の[ネットワーク設定]- [ LI_TD ] を [ Off] に変更すると、ネットワークマップに表示されません。 
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EpsonNet ソフトウェアのご案内 

本製品のソフトウェアディスクに収録の各ソフトウェアの詳細や、エプソンのネットワークソフトウェアを説明します。 



Windows でネットワーク印刷をするときに使用するソフトウェアです。 0 S 標準搭載の印刷方法以外で印刷するときに 
使用します。プリンターソフトウェアのインス I ルの際、[ソフトウェア選択]画面で「ネットワークユーティリティー」 
を選択するとインス I -ールされます。 

•直接印刷ソフトウェア (EpsonNet Print ) ソフトウェアディスク収録 

• スプーラー画面にプリンターのステータスを表示できます。 

• IPv 4 アドレスを自動追従するため、ネットワークインターフェイスのアドレスが DHCP 機能によって自動的に割り 
当てられても、プリンターポートの設定変更が不要です。 

• ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）を LPR プリンターとして使用できます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / Epson 拡張/ RAW ) を使い分けることで、印刷方法を3種類から選べます。 

• IPv 6 アドレスには対応していません。 



本製品のネットワークインターフェイスの設定を、コンピューターから設定するときに使用するソフトウェアです。 

•簡易ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Setup ) ソフトウェアディスク収録 

ウィザード形式で、ネットワーク設定ができるソフトウェアです。プリンターソフトウェアのインス!-ールする途中で 
「ネットワーク接続」を選択すると、本ソフトウェアが起動します。画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows ではネットワーク設定後に直接印刷用のプリンターポートを自動作成します。 

Mac 〇 SX ではネットワーク設定のみします。 

それ以外の項目（ IPv 6、 DNS サーバーの登録、 SNMP など）は 、 EpsonNet Config で設定してください。 

詳細はソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

•ネットワーク設定ソフトウェア (EpsonNet Config ) ソフトウェアディスク収録 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスやプ□トコル（ TCP / IP 、 SNMP ) などが設定できるソフトウェアです。 
プリンターソフトウェアのインス!-ールの際、[ソフトウェア選択]画面で「ネットワーク管理用ソフトウェア」を選択 
するとインス I -ールされます。詳細はソフトウェアのマニュアルを参照してください。 
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付属のソフトウェア使用時のトラブル 


EpsonNet Config/EPSON Web Config が起動または設定できない 

® ソフトウェアインストール後に、プロトコルやサービスを変更しましたか？ （ Windows ) 

EpsonNet Config のインス!ル後に、コンピューターでプ□トコルやサービスの、追加または削除をすると、 
EpsonNet Config が起動しなくなります。コンピューターのプロトコルやサービスを追加または削除したときは、 
EpsonNet Config を削除後、再インストールしてください。 

沒 64ページ 「EpsonNet ソフトウェアの削除」 

® コンピューターにネットワーク設定をしていますか？ （ Windows ) 

コンピューターにネットワーク設定をしていないと、「ネットワークがインス I ルされていないため 、 EpsonNet 
Config を使用することはできません」というメッセージが表示されます。 

このメッセージは、以下のようなときに表示されます。 

• コンピューターに TCP / IP プロトコルが組み込まれていない 

• コンピューターに TCP / IP プ□トコルが組み込まれているが、 IP アドレスが正しく設定されていない 
• コンピューターに TCP / IP プロトコルが組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているが 、 DHCP 
サーバーが応答していない 

表示されたメッセージで [0 K ] をクリックすると EpsonNet Config は起動できますが、 TCP / IP の設定はできませ 
ん。お使いのコンピューターのネットワーク設定をしてください。 

© 本製品に IPv 4 アドレスを設定していますか？ 

EPSON Web Config を起動するには、先に EpsonNet Config 、 または本製品の操作パネル（液晶ディスプレイ搭載 
機種のみ）で IP アドレスを設定してください。 

^41 ページ「ネットワーク情報の確認」 


設定ソフトウェア起動時に製品名/ IP アドレスが表示されない 


© [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフトが表示した画面で、[ブロックする]、 
[キャンセル]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブロックする]、[キャンセル]や[遮断する]を選択すると通信ができなくなるため 、 EpsonNet Setup または 
EpsonNet Config で製品名が表示されません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウォールや市販のセキュリティーソフトで例外アプリケーションとして登録 
してください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部からの通信を受 
け付けられるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポート 
となることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考えられます。 
Windows ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任に 
おいて実施していただきますようお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任を負いません。 



[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 
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[システムとセキュリティ]をクリックします。 
Windows Vista : 

① [Windows ファイアウオールによるプログラムの許可] 
をクリック 

② [ユーザーアカウント制御]画面が表示されるので[続 
行]をクリック 

③ 手順0に進む 


Windows Server 2008: 

手順 B に進む 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[セキュリティセンター]をクリック 



クリック 


[ Windows フ ァイ アウ オールに よるプログラムの 
許可]をクリックします。 

Windows Server 2008: 

[Windows ファイアウオール]- [Windows ファイア 
ウオールの有効化または無効化]をクリック 

Windows Vista/Windows XP / 

Windows Server 2003： 

[Windows ファイアウオール]をクリックして、開いた 
画面で[例外]タブー[プログラムの追加]をクリック 



クリック 


0 [設定の変更]をクリックして 、 [EpsonNet 
Config ] の[ホーム/社内（プライべ一卜）]に 
チェックを付けます。 

EpsonNet Setup のときは、本製品のソフトウェアディ 
スク内の [ ENEasyApp . exe ] を選択してください。ソ 
フトウェアディスクを参照するには、ディスクをコン 
ピューターにセットして[別のプ□グラムの許可]—[参 
照]をクリックしてください。 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 以外： 

[EpsonNet Config ] を選択して [ OK ] をクリック 

EpsonNet Setup のときは、本製品のソフトウェアディ 
スク内の [ ENEasyApp . exe ] を選択してください。ソ 
フトウェアディスクを参照するには、ディスクをコン 
ピューターにセツトして[参照]をクリックしてくださ 
い。 



® クリック 


@選択 | 
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0 [EpsonNet Config ] の[ホーム/社内（プライベー 
卜）]、[パブリック]にチェックが付いていること 
を確認して [0 K ] をクリックします。 

EpsonNetSetup [EpsonNet Setup ] 0 [ノ卞一厶 
/社内（プライべ一卜)]、[パブリック]にチェックが付 
いていることを確認して [ OK ] をクリック 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 以外： 

[EpsonNet Config ] が[プ□グラムおよびサービス] 
(または[プログラムまたはポート])に登録され、チェッ 
クが付いていることを確認して [ OK ] をクリック 


EpsonNet Setup で、 [ ENEasyApp . exe ] が[プログラムお 
よびサービス]または[プ□グラムまたはポート]に登録され、 
チェックが付いていることを確認してから [0 K ] をクリック 



ック つ I ①確認 


市販のセキュリティーソフトの中には、上記作業をしても表示できないことがあります。そのときは、市販のセキュリ 
ティーソフトを終了してから、本ソフトウェアを使用してみてください。 


以上で終了です。 

® 通信エラーとする時間を変更してみてください。 

EpsonNet Config の[ツール]-[オプション]-[タイムアウト]で、通信エラーとする時間を大きい値に変更し 
てみてください。ただし 、 EpsonNet Config の動作が遅くなる（検索に時間がかかります）ため注意してください。 

EpsonNet Print を使って印刷すると、ダイヤルアップ接続画面が表示される 

® インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 
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付録 





ネットワーク接続形態の変更 


USB 接続からネットワーク接続への設定変更は、ソフトウェアで行います。ネットワークの接続形態の変更（無線 LAN 
から有線 LAN へ）は、プリンターの操作パネル（液晶ディスプレイ搭載機種のみ）で行います。 


ソフトウェアでの切り替え 

本製品のソフトウェアディスクをコンピューターにセツトして、インス!-ールを最初からやり直してください。インス 
I -ール方法は、『準備ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。 


操作ノ V ° ネルでの切り替え(無線 LAN から有線 LAN へ)(液晶ディスプレイ搭載機種のみ） 

本製品の操作パネルで無線 LAN を無効にすることによって有線 LAN に切り替える手順を説明します。 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


CS> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

茂 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


0 【赢】か【▼】ポタンで[無線 LAN 設定]を選択 
して、 【0 K 】 ポタンで決定します。 


□ 【▲】か【▼】ポタンで[無線 LAN を無効にする] 

を選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


セットアップ 

。プリンターのお丰入れ 
□ プリンターの基本設定 


ネットワーク設定 


〇ファイル共有設定 
。外部機器印刷設定 

0 K 決定 S ] 戻る 


選択 



無線 LAN 設定 

。丰動設定 

□ プッシュポタン自動設定 
( AOSS / WPS ) 

□ PIN コード自里力設定 ( WPS ) 


OKI 決定 S ] 戻る 
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付録 


0 【赢】か【▼】ポタンで[はい]を選択して、 [0 K ] 
ポタンで決定します。 


以上で終了です。 


9 インフォメーション 

無線 LAN を無訓こしますか？ 


。はい ■- 選択 


□ いい:！ 

■ 

▼ 

1 K 1 決定 



ケープ)レでの切り替え(液晶デイスプレイが搭載されていない機種） 

LAN ケーブルの抜き差しで無線と有線を切り替えられます。 

また、ネットワーク設定を初期化することでも無線 LAN が無効になり、有線 LAN への切り替えができます。 
茂 62ページ「ネットワーク設定の初期化」 
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付録 


ネットワーク設定の初期化 


本製品のネットワーク設定を初期値に戻す（初期化）手順を説明します。 


液晶デイスプレイ搭載機種の場合 



[セットアップ]ポタンを押します。 

【▲】か【▼】ポタンで[購入時の設定に戻す]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


0 【赢】か【▼】ポタンで[ネットワーク設定]を 
選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 


c@> 

パスワード入力画面が表示されたときは、パスワードを 
入力してロックを解除してください。 

沒 12ページ「ソフトキーの使い方」 

パスワードが不明のときは、パスワードを設定した方に 
確認してください。 


□ 【▲】か【▼】ポタンで[はい]を選択して、 [0 K ] 

ポタンで決定します。 


I 


セットアップ 

□ ネットワーク設定 
。ファイル共有設定 
。外部機器印刷設定 
。本体ステ-タスシ-卜の印刷 


□ 賭入時の設定に戻す 選択] 


M 決定 S ] 戻る 


賭入時の設定に戻す 


0ファクス通信設定 J 

□ ファクス登録データのクリア 


□ ネットワーク設定 

選択 j 


□ ネットワークとファクス設定 
以外 

M 決定 S ] 戻る 


ネットワーク設定を購入時の 
状態に戻しますか？ 


°はい 


□ いい:！ 

▼ 

_決定 



選択 


(メモリーカードス□ット搭載機種のみ） 

-- 右の画面が表示されたら、メモリーカードを 

取り出してから、【▲】か【▼】ボタンで 
[はい]を選択し、 [0K] ポタンで決定してく 
ださい。 




以上で終了です。 
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付録 


液晶デイスプレイが搭載されていなし、機種の場合 


以上で終了です。 


本製品の【電源】ポタンを押して電源を切ります。 


:マ' 本製品の 【NW ステータスシー ト】ポタンを押した 


まま、【電源】ポタンを押します。 

ランプが点灯したら、手を離します。 




初期化が終了するまで、しばらくお待ちください。 

電源ランプだけが点灯した状態になると、初期化は終了です。 





I 1 
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付録 


EpsonNet ソフトウェアの削除 


各 os の削除方法を説明します。 
^ 64ぺージ 「 Windows の場合」 

茂 64ぺージ 「Mac OS X の場合」 


Windows の場合 

管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 



[スタート]メニューから[コント □ ールパネル]—[プログラムのアンインストール]を開きます。 



クリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プログラムの追加と削除]の順にクリック 



削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[削除]、[変更と削除])をクリックします。 



■一 ^ 

為、 ^'(7. « プ□クラム ► プ□クラムと梅 ■ 

- 1 — 1 丨 ブ c ク ，ム /: m^jMn p 

7T-OHD HUStEJ flbwKJ ツへ J レプ 



コント〇-ル/体ル水-ム プ□巧帥スト 


イン A 卜■ルさプ□クラム* 7 ：/インスト-ル■節^&プラして(:アス 
1 ?きム龙农示 卜_ル).[奩 ia は!; iifit 5 ク y ックし s t . 

m 确财於 A 

lilim wr - ，ンインストール:: - 〇 

S£tK.。EPSON QOftPOfiATlQf 


Windows Vista ： 

[アンインストール](または[アンインス!ルと変更])をクリックして、[ユーザーアカウント制御]画面で[続行] 




[ w 齒バ J 





クリック 


をクリック 



この後は、画面の指示に従ってください。 


以上で終了です。 


Mac OS X の場合 

管理者権限を持つユーザーでログオンしてください。 


[アプリケーション ]- [Epson Software ] フオルダーから 、 [EpsonNet Config ] のアイコンを[ゴミ箱]フオルダー 
にドラッグ&ドロップして削除してください。 
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付録 



プリンターのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を IPv 4 アドレスで説明します。 


④ IP アドレス 

例 （ IPv 4): 192.1 68.1 00.200 


③ TCP / IP プロトコル 



④ IP アドレス 

例 （ IPv 4): 192.168.100.202 


④ IP アドレス 

例 （ IPv 4): 192.168.100.201 

① LAN (ラン)ケーブル 

市販の LAN ケーブル（ストレートケーブル）を使用してください。ケーブルの接続の規格は伝送速度によって異なりま 
す 0 本製品のネットワークインターフェイスは、 10 Base-T (テンべースティー）、 100 Base-TX (ヒャクベースティー 
エックス） に対応しています。 

本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー5以上）を使用してください。 

② 八ブ ( HUB ) 

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピューターやプリンターは八ブを介して接続しま 
す。 

③ TCP / IP (ティーシーピーアイピー） 

ネットワークの通信にはさまざまな規約があり（これをプ□トコルといいます）、 TCP / IP はその中の1つです。イン 
ターネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上の全てのコンピューターに組み込む必 
要があります。 

④ IP アドレス（アイピーアドレス） 

電話機1台につき1つの電話番号が必要であるように、コンピューターをネットワーク上で使用するには、コンピュー 
ター1台につき1つの識別子（アドレス）が必要です。この識別子のことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字 
の羅列（例 ( IPv 4) :192.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上の全てのコンピューターやプリンターに IP 
アドレスを割り振る必要があります。 

とデ66 ぺージ 「 IP アドレス （ IPv 4 アドレス）は何番に設定する？」 
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付録 


IP アドレス ( IPv 4 アドレス)は何番に設定する？ 

複数のコンピューターで ip アドレスが重複すると、正常に通信できません。そのため、 ip アドレスは世界的な機関で集 
中管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）をするときには、日本ネットワー 
クインフオメーシヨンセンター ： JPNIC ( http :// www . nic . ad . jp /) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要が 
あります（通常はインターネットサービスプ□バイダー（通称 ISP ) が代行します)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のもと 


に、以下の範囲のプライべ- 

-トアドレスが使用できます。 


10.0.0.1 -10.255 .255.254 

プライべ一トアドレス 

172.1 6.0.1 〜172.31 .255. 254 


192.168.0. 1-192.1 68.255 .254 


IP アドレスの割り振り方 

IP アドレスをネットワーク上のコンピューターに割り振る前に、「サブネットマスク」というものを理解しなければなり 


ません。 


電話番号に市外局番があるように、 IP アドレスにもエリアを示す仕組みがあります。このエリアは、概念的には会社や 
部門などで分け、物理的にはゲートウェイまたはルーター+といわれる中継器で分けます。 

* ゲートウェイ•ルーターとは 

同ープ□トコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルーター、社内ネットワークと外部（インターネット） 
との間に設置する中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルーターによって分けられるエリアをセグメントといいます。 



エリアを示す仕組みに利用されるのが、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列 
(例 （ IPv 4) : 255.255 .255.0) で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「255」にか 
かる部分がエリアのアドレス（これをネットワークアドレスといいます）、「0」にかかる部分がエリア内の各機器のアド 
レスになります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどを参照してください。 

<例>卩アドレス （ IPv 4) が「192.168.100.200」の場合 


エリアを示すアドレス 
IP アドレス 


サブネットマスク 


192 . 168 . 100 . 

■200 

255 . 255 . 255 . 

■0 


各機器のアドレス 
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付録 


プリンターを利用するコンピューターは、 IP アドレス • サブネットマスク • ゲートウェイアドレスなどを設定する必要 
があります。下表を参考に設定してください。 


IP アドレス ( IPv 4) 

あるコンピューターは192.16 8.1 〇0.2〇0、他のコンピューターには192.16 8.1 〇0.2〇1、本 
製品のネットワークインターフェイスには192.16 8.100.202 のように、サブネットマスクの「◦」 
にかかる部分の数値を1〜254の間で設定してください。 

サブネツトマスク 

通常は、255.255.255.◦で問題ありません。プリンターを利用する全てのコンピューターで同じ 
値にしてください。 

ゲー トウエイ ( GW ) 

ゲートウェイになるサーバーやルーターのアドレスを設定します。ゲートウェイがない場合は、設定 
の必要はありません。 


<例： IPv 4 の場合> 
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付録 


プリンターを共有するには 


コンピューターにネットワークまたは□一カルで直接接続したプリンターを、他のコンピューターから共有して使用する 
手順を説明します。 

プリンターをネットワークまたは□一カルで直接接続したコンピューターをプリントサーノ（一といい、プリントサーバー 
に印刷許可を受けるコンピューターをクライアントといいます。 



共有設定を始める前に、プリントサーバーから、ネットワークまたは□一カルで直接接続したプリンターで印刷できるこ 
とを確認してください。 

プリンターをネットワークで直接接続する場合 

^ 6ページ「印刷環境の確認」 

プリンターを□一カルで直接接続する場合 

茂 『準備ガイド』（紙マニュアル） 


各〇 S の設定方法を確認して、プリントサーバーおよびクライアントを設定してください。 

Windows の場合 

沒 69ぺージ「プリントサーパーの設定 （ Windows )」 

沒 73ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 


Windows XP Service Pack 2 以降をインス I ルしている環境において、本製品を Windows の共有プリンター接 

- 続で使用するときは、 EPSON プリンターウィンドウ！3から利用できる機能に制限が発生することがあります。制限 

事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホームページを参照してください。 

< http://www.epson.jp > 


Mac OS X の場合 

ビデ 76ページ「プリントサーバーの設定 （Mac OS X)J 
とデ77 ページ「クライアントの設定 （ MacOSX )」 


Windows 環境の追加ドライノ（一機能 

追加ドライバーとは、プリンターサーバーに各 0 S のプリンタードライバーをインス!-ールしておくことで、クライア 
ント側のプリンタードライバーのインス I -ール作業を簡略化できる機能です。クライアント側のプリンタードライバー 
は、本製品のソフトウェアディスクを使用しなくても、プリントサーバーから自動でインス!-ールされます。 

手順の詳細は、以下を参照してください。 

沒 69ぺージ「プリントサーパーの設定 （ Windows )」 

追加ドライバーの削除は、以下を参照してください。 

^ 71ページ「追加ドライバーを削除するには」 
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付録 


プリントサ ーノ （ 一の設定 ( Windows ) 

プリントサーバーとして設定する手順と追加ドライバーをプリントサーバーにインストールする手順を併せて説明します。 
追加ドライノ（一の詳細は以下を参照してください。 

^ 68ぺージ 「 Windows 環境の追加ドライノ（一機能」 


設定を始める前に、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 




[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]—[コントロールパネル]—[プリンタ]の順にクリック 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリック 

本製品のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ]をクリックして[共有]タブをクリックし 
ます。 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 以外： 

本製品のアイコンを右クリックして、[共有]をクリック 


0 [このプリンターを共有する]を選択して、[共有 
名]を入力します。 

選択できないときは[共有オプションの変更]をクリツ 
クしてください。 


エラーの原因になるため共有名には 口 （スペース）や一 
(八イフン）を使用しないでください。 


B 


[追加ドライバー]をクリックします。 

追加ドライバーをインス!-ールしない場合は [ OK ] をク 
リックして、プリントサーバーの設定を終了してくださ 
し、 


続いてクライアントを設定します。 

沒 73ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 


# EPSONXX-XXXXX のプ□パテイ 


1^1 


全股 ^ ポ-卜詳細設定色の管理セキュリティ塚境設定 > ティリティ- 


,/このカンタ-を共有すると、このコンピュータ-にユ-ザ-名と/(スワ -1^ 
脅 抑 ト ワ-ケ上の：！-ザ-のみが、视カンターで印刷でき fT . コンビュ_ 
がスリー：^のときは、カンターを利用することはできません設定を垄 

羽こは、 ネッ ト ワークと共有 ゼンタ-を 使用して游い, 


zj このカンタ-を imr る⑸ 

共有名 ( ti ) : EPSONXXXXXX 

m クライアントコン ー こ印刷ジョブを表示する ( s ) 


ド分パ- 
このカンターを 時 ( 
する場合、ュ-ザ- 
追加ドライパ ー s - 


VS を新して吸 
を賴する必要が 


がカンタ-ドライパ-を検索する必要がなくなるよラこ、 
:イノスト-ルすることをめし rr 。 


I ■舰 ⑸八-⑼… 匯| 


) I キャンセル]丨通用 ( A ) I ヘル ブ 


[I 


選択 


I 入力 


八一 

このカンタ-を傷パ- 53 X 5 Windows を新してし項ユ-ザ-と 
する場合、ユ-ザ-柳ンタ-ドライパ - S 賴する必要がなくなるよ％' 
追加ドライ八一をインストールすることをお勧めします。 


ilfiD ドライパ-⑼… 


| OK ill II Jiffl (/ 

— 

1 1 ヘルブ 




クリック 


• [セキュリティ]タブが表示されているときは、設定した共有プリンターに対して使用するユーザーのアクセ 

-- ス権（印刷許可）を設定しないと、印刷できないことがあります。詳細は、 Windows のヘルプを参照して 

ください。 

• クライアントから共有プリンターの状態を確認させるには、 [OK] をクリックした後にプリンタードライバー 
の[モニターの設定]画面で、[共有プリンターをモニターさせる]にチェックを付けてください。 
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0 下表を参照して、クライアントの Windows バージヨンにチェックを付け（または選択して）、 [ OK ] をク 
リックします。 


プリント サーバー 〇 S 

クライアント〇 S 

選択項目 

Windows XP 

64bit OS 

x64 Windows XP 

Windows Server 2003 

64bit OS 

Itanium Windows XP および Windows Server 2003 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows Server 2008 R2 
Windows Server 2008 

64bit OS 

x64 Type 3 





©クリック )-► 


0 本製品付属のソフトウェアディスクをコンピュー 
ターにセットします。クライアント用のプリンター 
ドライバーが収録されているドライブ名とフォル 
ダー名を選択または半角文字で入力して、 [ OK ] を 
クリックします。 

入力例） 

E:¥Printer¥Driver¥WINX64 
( E ドライブにセツトしたとき） 


CS> 

• [デジタル署名が見つかりませんでした]というメッ 
セージの 画面が表示されることがあります。[はい]ま 
たは[続行]をクリックして、そのままインス!-ール 
を進めてください。付属のプリンタードライバーであ 
れば問題なくお使いいただけます。 

• 本製品のソフトウェアディスクによっては、各製品の 
フォルダー名を入力しなければならないことがありま 
す。ソフトウェアディスクのフオルダーを確認して入 
力してください。 


(@ 


クリック 


プリンタードライパー ( X 64 プロセッサ）のインストール 

プリンタ-ドライパ-を提併してく妫い。 


4 ? 




1^1 


ど嫌酬所へ瞻入力して、[咖肅傲 


[_ キャンセル ) 


E：^Printer¥Driver¥WINX64 


(® 


半角で入力 


※ クライアント〇 S は環境によって 
メッセージが多少異なります。 



[閉じる]をクリックしてプロパティを閉じます。 


クライアントから共有プリンターの状態を確認させるには、 [0K] をクリックした後にプリンタードライバー 
- の[モニターの設定]画面で、[共有プリンターをモニターさせる]にチェックを付けてください。 


これでプリンターを共有させるためのプリントサーバーの設定は終了です。続いて各クライアントを設定します。 
沒 73ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 

追加ドライバーの削除は、以下を参照してください。 

沒 71ぺージ「追加ドライバーを削除するには」 
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付録 


追加ドライバーを削除するには 

追加ドライバーは、以下の手順で削除（アンインス!-ール）できます。 



起動中のアプリケーションソフトを全て終了します。 

[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista/Windows Server 2008： 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリック 


0 プリンターを選択して画面上部に表示される[プリ 
ントサーバープ□パティ]をクリックします。 

Windows Vista : 

プリンターを何も選択しないでウィンドウ内で右クリッ 
クー[管理者として実行]一[サーバーのプ□パティ]を 
ク ij ック 

Windows 7 /Windows Vista / 

Windows Server 200 8 R 2 以外： 

[ファイル]—[サーバーのプ□パテイ]をクリック 




[ドライバー]タブをクリックします。 


t ク ij ック 


#プリント サー^ b プロパテ7 1^1 

I ボ-卜]ドライバ-『セキュリティ(詳細設定| 



インスト夕-朽イ八- ( E ): 



[ •ドラィ八-誠喊更 (£)] 


[ 0 K )1 キやンセル ] 適用⑻] 
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付録 



削除する追加ドライバーを選択して、[削除]をク 
リックします。 

[削除]をクリックできないときは[ドライバー設定の変 
更]をクリックしてください。 



0 [ドライバーとパッケージの削除]画面が表示され 
たら、どちらかを選択して [0 K ] をクリックします。 


B 削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい] 
をクリックします。 


[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 



#プリントサーノ (一 のプロノ (ティ 


丨用紙 1 ポー ト| ドライ パー I セキュリティ 1詳細設定 1 


i^i 



閉 b ?:.=] キャンセル ] I 適用⑻] 



クリック 


以上で終了です。 
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付録 


クライアントの設定 ( Windows ) 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] / [デバイスとプリンター]フォルダーから、プリントサーバーの共有プリンターに接 
続してプリンタードライバーをインス!-ール（コピー）する手順を説明します。 

Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンターへ接続してプ 
リンタードライバーをインス I -ールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの 
説明と同じです。 


重要 


Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows Server 200 3 はサーバー OS のため、クライ 
アントとしての設定はしないでください。 


プリントサーバーの設定が終了している場合は、以下の各クライアント 0 S の設定に進みます。 

沒 73ぺージ 「Windows 7 /Windows Vista/Windows XP の場合」 

プリントサーバーの設定が終了していない場合は、プリントサーバーを設定してください。 

とデ 69 ページ「プリントサーバーの設定 （ Windows )」 

プリントサーバーに追加ドライバー機能でプリンタードライバーをインス I -ールしたときは、クライアント設定時に本製 
品のソフトウェアディスクを使用せずに設定できます。 

68ぺージ 「 Windows 環境の追加ドライバー機能」 


Windows 7 /Windows Vista/Windows XP の場合 

Windows が稼働するコンピューターをクライアントとして設定する手順を説明します。 
設定を始める前に、管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 



[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を開きます。 
Windows Vista ： 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタ]の順にクリック 


Windows XP ： 

[スタート]—[プリンタと FAX ] の順にクリック 



[プリンターの追加]をクリックします。 
Windows Vista ： 

[プリンタのインス!ル]をクリック 


Windows XP ： 

[プリンタのインストール]—[次へ]の順にクリック 


( }、 > |场 ► コント□-ルパネル►；/、- 
デノ (イスの追 i 卩 プ 1 j ンターの追加 

「〇 デ パ ィス⑴ 

- プリンターと FAX (10) 


クリック 


0 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリ 
ンターを追加します]をクリックします。 

Windows XP ： 

[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接 
続されているプリンタ]を選択して[次へ]をクリック 
手順 0 に進む 
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付録 


0 [停止]一[探しているプリンターはこの一覧には 
ありません]をクリックします。 


0 [共有プリンターを名前で選択する]を選択して[次 
へ]をクリックします。 

ネットワーク上のプリンター接続先がわかっているとき 
は、入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）できます。 
書式）¥ ¥プリントサーノ（一名¥共有プリンター名 

Windows XP ： 

[指定したプリンタに接続する]を選択して[次へ]をク 
U ック。 

ネットワーク上のプリンター接続先がわかっているとき 
は、入力欄に上記書式で直接入力（半角文字)。 



y ( T ) クリック 


( D クリック 



f ②クリック 


( T ) クリック 
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付録 



共有プリンターを設定したプリントサーバーをダ 
ブルクリックまたはクリックし、共有プリンターの 
名前をクリックして[選択](または[次へ])をク 
リックします。 


cs> 

• プリントサーバーで共有プリンターを設定したとき 
に、プリンターの名称を変更していることがあります。 
ご利用のネットワークの管理者に確認してください。 

• すでに該当製品のプリンタードライバーがインストー 
ルされているときは、既存のプリンタードライバーを 
使用するか、新しいプリンタードライバーを使用する 
か選択してください。選択を促すダイアログが表示さ 
れたら、メッセージに従って選択してください。 

• Windows 7 /Windows Vista の標準ユーザーで設定 
していたときは、[ユーザーアカウント制御]画面が表 
示されます。管理者アカウントのパスワードを入力し 
てください。 


#用 tb 丰ット7■クブリして . mm 妙， ダクしてプリに權擊してく ffs い* 

〔パ、ノ 兔 ，年ダトつ■ク， ^~[ *t I ^,-フーツ〇疋 p ~] 



L ® ダブルクリックまたはクリック 


半 w 卜7■クプリパー费邏《し T . 至ク yy クしてプ樂罇し T <* fS し、 

挲 4 v ► 辛 V 卜つ一 ■? ， H3AT；M - 卜 / 1 二 ' ぶ . Vi= p] 



(2) クリック ] [③ ク IJ ック J 



画面の指示に従って設定を終了します。 


以上で終了です。 
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付録 




Mac OS X が稼働するコンピューターをプリントサーバーとして設定する手順を説明します。 

プリンターの電源を入れます。 

アップルメニューー[システム環境設定]を開き 
[共有]をクリックします。 


クリック 


[プリンタ共有]にチェックを付けて、[プリンタ] 
で共有するプリンターにチェックを付けます。 


¢4 ハ 

I ►丨丨すべて¢5示| 


1 ? 


c [ m»... ) 


& プリンタ共有入 

ブリン， - ごゆコン ea - 夕 

一 :す_ 




B 


[システム環境設定]一[システム環境設定を終了]をクリックします。 


以上で終了です。 





プリントサーノ（一の設定 (Mac OS X) 
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付録 


クライアントの設定 (Mac OS X ) 

ネットワーク上の共有プリンターは、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に自動的 
に追加されます。通常の方法でアプリケーションソフトの[ページ設定]画面や[プリント]画面を設定して印刷してく 
ださい。 


• 共有プリンターの電源が切れていても、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に 

- 共有プリンターが表示されたままになることがあります。 

• 共有プリンターを直接接続しているコンピューターがシステム終了すると、共有プリンターは各ユーザーの[プリン 
夕設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]から自動的に消えます。 

• 各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に複数のプリンターが追加されているとき 
は、共有プリンターをデフオルトプリンターとして選択するか、印刷のたびに共有プリンターを選択してください。 
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付録 


PING コマンドによる通信確認 


TCP/IP ネットワーク環境で、コンピューターに設定された IPv4 アドレスと本製品に設定した IPv4 アドレスを確認し 
てから、コンピューターと本製品の通信ができているか確認します。 

78ぺージ 「Windows の場合」 

^ 80ページ 「Mac OS Xの場合」 


Windows の場合 


D [スタート]メニューから[すべてのプログラム](または[プ□グラム])一[アクセサリ]一[コマンド 
プロンプト]を開ぎます。 


0 キーポードから [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで 実行します。 



roso-ft ninkma tVersi 如 ¢.1. WDOT 

¢¢3 2 綱 MicrWt C&wrst fi.11 rii^tJ r«erv«l. 


C: ¥Us« rs¥Test> iixoiKf is ， 



入力して Enter キーを押す 


B IP アドレスを確認します。 

「イーサネットアダプター□—カルエリア接続」の 
「IPv4 アドレス」を確認します。 



確認 


0 本製品の IP アドレスを確認します。 

本製品の IP アドレスは、本製品の操作パネル(液晶ディスプレイ搭載機種のみ）またはステータスシートで確認できます。 
^ 41 ページ「ネットワーク情報の確認」 


0 キーポードから [ ping ] スペース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 [ Enter ] キーで実行します。 



roa>ft Ifi ndom on e.l .Jmf 

tc) 2_ Mkro^t (^nwratiort. All risMj r 炊 

C ： ¥Usera¥r^>»ir* 192.1 GS.192 JGS 



[ 入力して Enter キーを押す 
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付録 


0 通信しているときは、図1のように[〜からの応答：バイト数 • • •] が表示されます。 

通信できていないときは図2のように[〜からの応答：宛先ホストに到達できません。]が表示されます。 
各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図 1 


Microsoft WincfeHS fVersiort 6.1.?叨幻 

CtipyrisU Cc) £003 Uitrowh Durpont ion. Al l rights neservsd. 
C：¥ltetr£5fT^>&ir* 192.168.192 J6S 

m.lt 8.19 MBS I ： pine 宏送價レています 32 バイトのデータ: 
112.1 es . m.ies から崎芸 -- バイト琦 = S 2 綱 <1 n TT レ64 
192.16 6.1 92.166からの応苔：バイト級印時尚〇咕 TTL :64 
m . ies . m.ies からめ芯装-- バイト效印時 ra < 1hk m ぶ 
192.1 SS .1 S 2.1 SS からの応管:バイト ja :32 阃 <]m HL=M 



£ 確認 I " 


図 2 


I-)7>K プ DV プト 


Microsoft ffind^ [Vtrsion S.1.76DD] 

Cowr * i.shii ( c ) 挪9 Uicr . 嫩 ft wrst 


All rii^itS- r 掛 rvsd. 


C ： ¥lte*rs¥T«st>j>iflie 

從 ,1 辟 J 必1從に pins を iiirt してい*す鉑パイトの？ータ： 
m . 1es . 192 . 1e7 らの応塞:宛先ホ文卜に isrr きません, 

m.iss.m.is? からの応答：宛先ホスト(こ切遂で次1せん. 
192.166.192.167 ^らの広答：辩先中ストに giJ» でき3：せん- 
m.ies.i9M«T からの応萏：宛先ホストに$通て咨ません. 



以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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付録 


Mac OS X の場合 


I 



アップルメニューー[システム環境設定]の順にクリックします。 


[ネットワーク]をクリックして、[ネットワーク環 
境:]で[自動]が選択されていることを確認します。 


1.1 ぺズ 4 姑」 

家夕トヮ_夕羣填：御_ 



m Wr^larc 


年なトワーク 



Jj — 確認 


ttfti 




咖關 iJil 也饞_中芑縿ア143.1€1.1»2.1^ 

tisanTt ^ zT . 


0 画面左側の項目からお使いのネットワーク 
( Ethernet など）を選択します。 

Mac OS Xvl 0.4.11： 

[表示]からお使いのネットワーク（内蔵 Ethernet など) 
を選択して、 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 


0 [ IPv 4 の構成](または[構成])からネットワーク 
環境に合わせた項目を選択します。 

DHCP サーノ（一を使用している場合は [ DHCP サーバを 
使用](または [ DHCP サーバを参照])を選択し、 IP ア 
ドレスを固定で使用している場合は[手入力]を選択し 
ます。 


Mac OS Xvl 0.4.1 1 

[ IPv 4 の設定]リストから、ネットワーク環境に合わせ 
て項目を選択します。 



選択 



[ IP アドレス]を確認します。 

Mac OS X v 1 0.5. x ： 

[ IPv 4 アドレス]を確認します。 



家，夕 *«: !'«» 


m 



4C &： 


ド t ス 142.1 CA.1U.1 

AxanT ^ iT . 


IP^* 年人力 





□ [Macintosh HD ] -[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]—[ネットワークユーテイリテイ]の順 
にダブルクリックします。 



[ Ping ] タブをクリックします。 



クリック 
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付録 


0 ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ 
スを入力します。 

本製品の IP アドレスは、本製品の操作パネル（液晶ディ 
スプレイ搭載機種のみ）またはステータスシートで確認 
できます。 

z^41 ぺージ「ネットワーク情報の確認」 



入力 


[ Ping ] をクリックします。 


トワークユー乎ず y ? ィ 


L I 




pinff 3V ンド奄逆偏笮基ネサトゥーク P 疒し;1雀\力し T< だ gL、 

mcx.ir!u.xiut.ii:irx _ | [|| 10.U-1 tkit www,«Kpmptt.wnJ 


.0 pins 3 マンド奄 (Stt 制 B なく送個 
0pfng3V>Kt4 け琪《 




クリック 


10 


通信しているときは、送信した信号が全て返信されるため、図1のように[0.0% packet loss ] が表示さ 
れます。 

通信できていないときは、送信した信号が全て返信されないため、図2のように[100.0% packet loss ] 
が表示されます。各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 




Plit& 192.14 4, 192 .lit (112.1^.1^.!^= ^ bvtci 

fgr ^ 

喊 4 ^ ■ 叫 1 • 

R«qy«sl limwut ffir i__U 煽之 

— i 似 . 1 如 •! 似 1 站 pij^ ^ 

4 poCkc ； l.£ lr«n>jiiitl<^ r ft pd^ktli ■rfittiyfid. Ifift.iS pdfk^l 






確認 


以上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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付録 


オープンソースソフトウェアのライセンス契約 


オープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [Manual] - [NetworkGuide] - [OSS] 内にある 
Readme ファイルをご覧ください。 


Info ■ 乙 IP copyright and license 


This is version 2007 -Ma「_4 of the Info-ZIP license. 

The definitive version of this document should be available at 
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and 
a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html. 

Copyright (c)1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved. 

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals: 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian 
Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, 
Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg 
Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine 
Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White. 

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info- 
ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages 
arising out of the use of or inability to use this software. 

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial 
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following 
restrictions: 


Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, 
and this list of conditions. 


2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, 
definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the 
distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) 
as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX 
banner has not been removed from the binary or disabled. 

3. Altered versions-including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical 
interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from 
lnfo-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if 
binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info- 
ZIP releases—including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation 
thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit 
permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or 
Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered 
versions. 


4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," 
and "MacZip" for its own source and binary releases. 
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付録 


FIRMWARE LICENSE (無線 LAN 関連の記載) 


Copyright (c) Marvell International Ltd. 

All rights reserved. 

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE. 
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